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La línea de aceites Motorcra�®

es elaborada con básicos y aditivos
de la más alta calidad para alargar la vida
del motor, brindándole insuperable protección
y lubricación contra la corrosión. 

Los productos que componen la gama de aceites de la marca,
protegen las partes internas del motor contra el desgaste prematuro
al momento del encendido; reducen al máximo las emisiones contaminantes
para generar consumos mínimos y cuidar el medio ambiente;
incluyen un catalizador que alarga la vida útil del motor
y reducen costos de mantenimiento, proporcionando
un ahorro en el consumo de combustible.



ACEITE PARA MOTOR
MOTORCRAFT®

Aceite para motor
Los Aceites Motorcra� de máximo desempeño son elaborados con 
básicos y aditivos de la más avanzada tecnología en lubricantes, lo cual 
proporciona extraordinarias propiedades y calidad para cumplir e incluso 
exceder las más altas y recientes especificaciones del Instituto Americano 
del Petróleo  (API), para motores a gasolina y diesel.

Principales características
Reducen la resistencia por fricción del  motor.
Excelente protección y lubricación contra la corrosión y el moho.
Contribuyen al enfriamiento del motor, debido a su excelente estabilidad térmica para 
soportar altas temperaturas en condiciones severas.
Mantienen limpio el motor debido a su excelente paquete de aditivos, detergentes y 
dispersantes.
Alargan la vida del motor, brindando largos periodos de protección y lubricación.
Controlan tendencias a la formación de depósitos contaminantes por desgaste y oxidación a 
altas temperaturas (carbón, polvo, hollín, agua, etc.].
Economizan combustible, debido a su excepcional formulación.
Excelente y nuevo mejorador de viscosidad, brindando excelente estabilidad en condiciones 
severas de operación y a altas temperaturas en servicio extremo.
Mayor protección y vida útil del convertidor catalítico, debido a su optima formulación de 
componentes.
Optimo control en la formación de espuma.
Adecuada reserva alcalina TBN, para contrarrestar y neutralizar los ácidos corrosivos que se 
forman durante la combustión del diesel, el cual contiene azufre y llega a originar ácido 
sulfúrico.
Mejora la compresión, reduce el desgaste y las fugas de aceite de motores (a gasolina y diésel) 
con mas de 100.000 km en los aceites de Alto Kilometraje.
“Resource Conserving" Certificación ILSAC GF-5 que garantiza el ahorro de combustible en 
viscosidades señaladas.

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Adicional a las anteriores, el Aceite sintético brinda
Protección en décimas de segundo a las partes internas del motor contra 
desgaste prematuro at momento encendido.
Mínimo consumo de aceite, lo cual reduce considerablemente las emisiones 
contaminantes para protección del medio ambiente y su catalizador, 
alargando la vida útil del mismo y reduciendo costos de mantenimiento.
Ahorro en el consumo de combustible.

Recomendaciones
Ford Motor Company recomienda el uso de Aceite Multigrado para modelos 1991 en adelante, ya que 
debido a su eficiencia en la estabilidad térmica y a su alto  índice  de viscosidad  proporciona  menor  
desgaste  en  el  arranque  del  motor  en  frio,  mayor  soporte  a  las  altas  temperaturas  conservando  
su  viscosidad y un mayor ahorro de combustible. Así mismo, su eficiente paquete de aditivos 
detergentes y dispersantes  mantiene  un  adecuado  control  de  depósitos  y contaminantes.
El Aceite Monogrado debe ser utilizado en modelos  1990 y anteriores, ya que utilizar las siguientes 
generaciones  de aceites no es recomendable por  el efecto  de los aditivos  detergentes  y dispersantes.

•

•

•
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ESPECIFICACIONES
BA

SE
CA
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SI
DA
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TI

PO

SINTÉTICA

SEMISINTÉTICA

MONOGRADO

SN

SM

CJ4

Resource Conserving

"Alto Kilometraje"

MULTIGRADO

MINERAL

A través de un complejo proceso químico se obtiene una base homogénea y libre de componentes no 
deseados, por lo que sus características son muy superiores a las de las Bases Minerales: tiene mayor 
duración, proveen una película lubricante más resistente, soportan temperaturas superiores, reducen la 
fricción, son inigualables para fluir aún a temperaturas polares y más.

El símbolo de servicio y la marca de certificación API identifican aceites para motor de gasolina y diesel. Categoría 
desarrollada para clasificar los lubricantes existentes en el mercado. Para motores de gasolina de uso automotriz, la 
categoría más reciente de servicio de aceite para motor incluye las propiedades de desempeño de cada categoría 
anterior. Para motores a diesel, la categoría más reciente generalmente -aunque no siempre- incluye las propiedades 
de desempeño de una categoría anterior.

Medida de espesor de un aceite y su capacidad para fluir a determinadas temperaturas. Siga las recomendaciones del 
fabricante de su vehículo respecto al grado de viscosidad SAE del aceite especificado en el Manual de Propietario.

Obtenido del crudo del petróleo. Dado su origen natural, se obtiene una mezcla más heterogénea.

Incluyen en su formulación Base Minerales y Sintéticas, con los aditivos correspondientes. Son una alternativa 
económica para aceites de máxima calidad

Mantienen sus características de viscosidad para un rango de temperatura más amplio. Son los más 
utilizados en la industria automotriz actual. Aseguran una viscosidad constante tanto para bajas como 
altas temperaturas. Entre sus ventajas encontramos que reducen el consumo de

Para todos los motores del automóvil de ultima generación en uso en la actualidad. Los aceites SN, 
introducidos en el 2010, están diseñados para brindar una mayor resistencia contra la oxidación, un 
mejor desempeño a altas y bajas temperaturas, una mejor protección desde el encendido del motor.

Desarrollado especialmente para vehículos con más de 100,000 km recorridos. Su formulación ayuda a reducir 
el consumo de aceite, prevenir y eliminar fugas de aceite menores y fluye más rápido a altas temperaturas.

Más reciente certificación ILSAC GF-5 que garantiza el ahorro de combustible

CI-4

CF

Introducidos en el año 2002. Están destinados a motores de alta velocidad, de cuatro tiempos diseñados 
para cumplir con las normas de emisión de gases de escape del año 2004 puestas en práctica en el 2002. 
Los aceites CI4 están formulados para proteger la durabilidad del motor cuando se utiliza la recirculación de 
gases de escape (EGR) y están ideados para ser utilizados con combustibles diesel con un rango de 
contenido de azufre hasta 0.5% en peso. Pueden usarse en lugar de aceites CD, CE, CF4, CG4 y CH4.

Introducidos en el año 1994. Están destinados a motores de todo terreno, de inyección indirecta y otros 
motores diesel incluyendo aquellos que utilizan combustible con contenido de azufre superior a 0.5% en 
peso. Pueden utilizarse en lugar de los aceites CD.

Para todos los motores del automóvil en uso en la actualidad. Los aceites SM, introducidos en el 2004, 
están diseñados para brindar una mayor resistencia contra la oxidación, una mejor protección contra 
la formación de depósitos, una mejor protección contra el desgaste, y un mejor desempeño a baja 
temperatura durante la vida del aceite. Los aceites marcados [*] cumplen además con la 
especificación ILSAC más reciente Energy Conserving.

Se introdujeron en el año 2006. Están destinados a motores de alta velocidad, de cuatro tiempos, diseñados 
para cumplir con las normas de emisión de gases de escape en autopista para el modelo del año 2007. Los 
aceites CJ4 están compuestos para ser usados en todas las aplicaciones con combustibles diesel con rango de 
contenido de azufre hasta 500 ppm (0.05% en peso). Sin embargo, el uso de estos aceites con combustibles 
con un contenido de azufre mayor de 15 ppm (0.0015% en peso) puede repercutir en la durabilidad del 
sistema de postratamiento de los gases de escape y/o en el intervalo del drenaje de aceite.
Los aceites CJ4 son eficaces en la protección de la durabilidad del sistema de control de emisiones cuando se 
emplean filtros de partículas y otros sistemas de postratamiento avanzados. La protección es óptima en el 
control del envenenamiento catalítico, bloqueo de filtros de partículas, desgaste del motor, formación de 
depósitos en pistones, estabilidad a baja y alta temperatura, propiedades en el manejo del hollín, 
espesamiento oxidativo, formación de espuma, y pérdida de viscosidad debido a corte.
Los aceites API CJ4 superan los criterios de desempeño de API CI4, CI4 Plus, CH4, CG4 y CF4 y pueden lubricar 
eficazmente motores que requieren esas categorías de servicio API. Al utilizar aceite CJ4 con combustible que 
contenga más de 15 ppm de azufre, consulte al fabricante del motor para el intervalo de servicio.

Mantiene sus características de viscosidad en un rango de temperatura reducido.
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ACEITE PARA MOTOR
MOTORCRAFT®

Aceite mineral multigrado para motores a gasolina
Este aceite Premium Motor es  de la más alta calidad para automóviles, recomendada por 
Ford Motor Company gracias a su grado de viscosidad. 

Aceite semisintético (blend) multigrado para motores a gasolina
Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, a base de aceites  sintéticos / hidroprocesados y 
aditivos de rendimiento especialmente diseñados, que ayudan a minimizar el desgaste del motor. También, protege 
contra las altas temperaturas, y la gelificación en bajas temperaturas, el óxido, la corrosión y la formación de espuma. 

Este aceite tiene la tecnología de reducir la fricción para proporcionar protección al motor contra el desgaste. Además, 
conserva la energía, lo que mejora significativamente la economía del combustible en comparación con SAE 5W-20 y 
5W-30 aceites de motor.

SAE: 5W30
API: SN
1 QT  (Caja x 12) - 4295040
Tambor (55 gal) - 5035438

SAE: 10W30
API: SN
1 QT  (Caja x 12) - 4122902
Tambor (55 gal) – 500433

SAE: 0W20
API: GF-5, SN
1 QT  (Caja x 12) - 4550016
Garrafa 5 QT (caja x 4) - 4550017
Tambor (55 gal) - 4550018

SAE: 5W20
API: SN
1 QT  (Caja x 12) - 504742
Tambor (55 gal) - 4127431

SAE: 20W50
API: SN
1 QT (Caja x 12) - 4529977
Galón (Caja x 6) - 4529976
Tambor (55 gal) - 4525036

SAE: 10W40
API: SN
1 QT (Caja x 12) - 4523802
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ACEITE PARA MOTOR
MOTORCRAFT®

Aceite full sintético multigrado para motores a gasolina
Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, a base de aceites  sintéticos que proporcionan buen 
rendimiento en baja y alta temperatura, que ayudan a minimizar el desgaste del motor. También ayuda a minimizar los 
desgastes del motor, protege de la oxidación en altas temperaturas, de los depósitos del turbocompresor, gelificación 
a bajas temperaturas, el óxido, la corrosión y la formación de espuma. 
Este aceite tiene la tecnología de reducir la fricción para proporcionar protección al motor contra el desgaste. Además, 
conserva la energía, lo cual mejora significativamente la economía del combustible en comparación con los aceites de 
motor  SAE 5W-30 y 10W-30.

Aceite mineral multigrado para motores diesel
Está formulado con base en aceites hidroprocesados de primera calidad y tecnología de aditivos única, 
que cumple con la categoría de servicio CJ-4 del Instituto Americano de Petróleo (API) requerida para su 
utilización en motores diésel. Diseñados para cumplir con los estándares de garantía de Ford Motor 
Company y  con los de la mayoría de los fabricantes de motores diésel importados y nacionales que 
recomiendan un aceite de esta viscosidad y categoría. Cumple con los requisitos internacionales de 
Cummins CES 20081, Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium Plus, Detroit Diesel 93K218 y Caterpillar ECF-3

SAE: 15W40
API: CI-4
1 QT (Caja x 12) - 4529975
Galón (Caja x 6) - 4529973
Tambor (55 gal) - 4525037

SAE: 15W40
API: CJ-4
1 QT (Caja x 12) - 4122901
Garrafa 5QT (Caja x 4) - 9026531
Tambor (55 gal) - 4421441

SAE: 10W30
API: CH-4
Tambor (55 gal) - 4547967

SAE: 10W30
API: CJ-4
1 QT (Caja x 12) - 9026350

SAE: 5W20
API: SN
1 QT (Caja x 12) - 4420507

SAE: 5W30
API: SN
1 QT (Caja x 12) - 4420504

6



ACEITE MINERAL MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

ACEITE PARA MOTOR
MOTORCRAFT®

SAE API 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

10W40 SN 4523802 - - -

20W50 SN 4551886 4551884 - 4551885

ACEITE SEMI-SINTÉTICO (BLEND) MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

SAE API 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

GF-5, SN 4550016 - 4550017 4550018

5W20 SN 504742 - - 4127431

5W30 SN 4295040 - - 5035438

10W30 SN 4122902 - - 500433

ACEITE MINERAL MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL

SAE API 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

10W30 CH-4 - - - 4547967

10W30 CJ-4 9026350 - - -

15W40 CJ-4 4529975 4529973 - 4525037

15W40 CJ-4 4122901 - 9026531 4421441

ACEITE FULL SINTÉTICO MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

SAE API 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

5W20 SN 4420507 - - -

5W30 SN 4420504 - - -

0W20

9026531
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Por ello, brindan extraordinarias cualidades
de lubricación a la transmisión de los vehículos
con operaciones silenciosas, cambios suaves,
excelente protección contra el desgaste
y larga vida para el aceite y el motor.

La calidad superior de la línea de aceites para transmisiones
manual y automática Motorcra�® marcan una inmensa diferencia
con respecto a los productos convencionales de la categoría,
debido a que su formulación especial combina aceites básicos
altamente refinados y sintéticos de calidad internacional
con un paquete de aditivos seleccionados bajo la más alta
tecnología en lubricantes automotrices. 



Aceites para transmisiones manual y automática
La Línea de Aceites para Transmisiones Manual y Automática Motorcra�® está integrada por 
productos de Calidad Superior a la convencional, ya que su formulación especial combina aceites 
básicos altamente refinados y sintéticos de calidad internacional con un paquete de aditivos 
seleccionados con la más alta tecnología en lubricantes automotrices. Por ello, los Aceites para 
Transmisiones Manual y Automática Motorcra�® le brindan extraordinarias cualidades de 
lubricación, para cumplir y exceder las especificaciones de Ford, ATF ; MERCON® V; MERCON® SP; 
MERCON® LV y TIPE "F" y "P" y "CVT"proporcionando a la transmisión automática y/o dirección 
hidráulica de su vehículo una operación silenciosa, cambios suaves y excelente protección contra el 
desgaste, así como a las Transmisiones Manuales brinda larga vida para el aceite y su motor.

Es antioxidante y controla la formación de depositos (barnices y lodos).
Reduce el deterioro quimico.
Protege contra la herrumbre, corrosión de las piezas de la transmisión automática.
Es excelente contra el desgaste de los cojinetes, engranes y bombas hidráulicas.
Conserva una magnífica estabilidad térmica, en un amplio rango de temperaturas desde el 
arranque hasta condiciones extremas de operación, manteniendo su viscosidad.
Tiene excelente fluidez a muy bajas temperaturas.
Contiene aditivo antiespumante, el cual evita la formación de aire atrapado.
Excelente compatibilidad con sellos y materiales de la transmisión. No ataca los materiales 
sintéticos de sellos elastómeros.
Protege y alarga la vida de la transmisión.

Principales características

Aplicaciones
La Línea de Fluidos de Transmisión Automática aplica para los vehículos de todas las 
marcas con transmisión automática y sistemas de dirección hidráulica Ford y otras 
marcas que recomienden un aceite de máximo desempeño.

La Línea de Lubricantes de Transmisión Manual es especialmente diseñado para cajas 
de velocidades automotrices con componentes de bronce, como sincronizadores y 
bujes que por indicación de los fabricantes recomienden el uso del aceite API GL-1 sin 
aditivos de extrema presión y Mack GO-1, ya que tienden a dañarlos corrosivamente. 
Consulte la tabla de referencias por API para más información.

Recomendaciones
La Línea de Lubricantes de Transmisión Manual es recomendable 
para engranes rectos cónicos y helicoidales de trabajo moderado, 
para transmisiones de algunos equipos agrícolas y de la construcción. 
Consulte la tabla de referencias por API para más información.

ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA
MOTORCRAFT®

•
•
•
•
•

•
•
•

•
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ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA
MOTORCRAFT®

Aceite PREMIUM transmisión automática
Es un fluido de calidad premium tiene características de fricción únicas específicas para transmisión de seis velocidades. 
Tiene una excelente estabilidad térmica y oxidativa de alta temperatura, y protege contra la vibración de transmisión. 
No utilizar para aplicaciones que recomiendan MERCON LV, MERCON V, MERCON SP, tipo F, líquido de transmisión 
continuamente variable de tipo cadena o FNR5 líquido de la transmisión automática.

SAE: WSS-M2C924-A

Disponible 1 QT (Caja x 12)

SAE: WSS-M2C924-A

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite MERCON® SP transmisión automática
Es un fluido de calidad premium tiene características de fricción únicas específicas para transmisión de seis velocidades. 
Tiene una excelente estabilidad térmica y oxidativa de alta temperatura, y protege contra la vibración de transmisión. 
No utilizar para aplicaciones que recomiendan MERCON LV, MERCON V, MERCON SP, tipo F, líquido de transmisión 
continuamente variable de tipo cadena o FNR5 líquido de la transmisión automática.

XT-5-DMC

Disponible tambor (55 gal)

Aceite MERCON® V transmisión automática/dirección asistida
Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, hidroprocesada en base aceites y aditivos de alto 
rendimiento que proporciona excelentes características a cambios de temperaturas de ambiente (altas y bajas). 
Proporciona protección contra el desgaste y reduce la formación de goma, lodos, laca y espuma. También ofrece 
protección contra la oxidación y la corrosión. Se tiñe de color rojo para facilitar la detección de fugas.
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ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA
MOTORCRAFT®

Aceite MERCON® LV transmisión automática
Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, hidroprocesada en base aceites y aditivos de alto 
rendimiento que proporciona excelentes características a cambios de temperaturas de ambiente (altas y bajas). 
Proporciona protección contra el desgaste y reduce la formación de goma, lodos, laca y espuma. También ofrece 
protección contra la oxidación y la corrosión. Se tiñe de color rojo para facilitar la detección de fugas.

XT-10-QLVC

Disponible 1 QT (Caja x 12)

XT-M5-QS

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite full sintético transmisión manual/SAE 75W-90
Es un aceite para engranajes de primera calidad recomendado por Ford Motor Company. Se recomienda especialmente 
para transmisiones IB5 y 1995-2011 MTX-75,  también se recomienda para las transmisiones de edad, incluidas las de 
tracción trasera que recomiendan aceites para engranajes GL-3 y GL-4.
Adicionalmente, está fabricado con base en aceites sintéticos y aditivos de alto rendimiento que ofrecen un mejor 
cambio de marcha en cualquier temperatura ambiente. Su protección contra el desgaste extiende la vida de los 
cojinetes y los sincronizadores.
Reduce la fricción y provee una lubricación óptima reduciendo las temperaturas de funcionamiento y aumentando la 
duración de los componentes. 

XT-11-QDC

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite transmisión dual clutch
Este aceite Fue diseñado como un fluido de funcionamiento dual para proteger engranajes, sincronizadores y 
rodamientos, mientras que también se utiliza para la los mecanismos de transmisión. 
Está fabricado con base en aceites sintéticos y aditivos de rendimiento que proporcionan un mejor desplazamiento a 
cualquier temperatura ambiente. Protege contra el desgaste y la corrosión, mientras que su baja viscosidad mejora la 
economía de combustible. 
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ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA
MOTORCRAFT®

Aceite TRANSFER CASE
Este aceite esta hecho a base de aceites y y aditivos de rendimiento especialmente diseñados para proporcionar una 
mayor protección en contra de la oxidación, corrosión y el desgaste. Adicionalmente, mantiene la viscosidad adecuada 
en  temperaturas extremas. 

XL-12

Disponible 1 QT (Caja x 12)

XT-1-QF

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite TIPO F - transmisión automática/dirección asistida
Este aceite ATF Tipo F resiste la formación de espuma y protege de la oxidación, la corrosión, el desgaste. Su baja 
viscosidad hace que sea adecuado no sólo para unidades de dirección asistida Ford, sino también como un fluido de 
transmisión hidrostática para muchos implementos agrícolas y ciertas aplicaciones de equipos industriales.
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ACEITE PREMIUM TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
MOTORCRAFT®

PART NUMBER SPECIFICATION NUMBER 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-8-QAW WSS-M2C924-A 4421579 - - -

ACEITE MERCON SP TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
MOTORCRAFT®

PART NUMBER SPECIFICATION NUMBER

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION NUMBER

1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

 XT-6-QSP MERCON® SP 4126716 - - -

ACEITE MERCON® LV TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
MOTORCRAFT®

PART NUMBER SPECIFICATION NUMBER 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-10-QLVC MERCON® LV 4896231 - - -

ACEITE FULL SINTETICO TRANSMISIÓN MANUAL / SAE 75W-90
MOTORCRAFT®

PART NUMBER SPECIFICATION NUMBER 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-M5-QS  WSD-M2C200-C 4604432 - - -

ACEITE TRANSMISIÓN DUAL CLUTCH
MOTORCRAFT®

PART NUMBER SPECIFICATION NUMBER 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-11-QDC WSS-M2C200-D2 4525993 - - -

ACEITE TRANSFER CASE
MOTORCRAFT®

PART NUMBER SPECIFICATION NUMBER 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

 XL-12  ESP-M2C166-H 4523804 - - -

ACEITE TIPO F - TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA / DIRECCIÓN ASISTIDA
MOTORCRAFT®

PART NUMBER SPECIFICATION NUMBER 1 QT
( CAJA X 12 )

GALÓN
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

XT-1-QF  ESW-M2C33-F 4523803 - - -

ACEITE MERCON® V TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA / DIRECCIÓN ASISTIDA
1 QT

( CAJA X 12 )
GALÓN

( CAJA X 6 )
GARRAFA 5 QT

( CAJA X 4 )
TAMBOR
( 55 GL )

MERCON® V 4430034 - - -

XT-5-QM MERCON® V 4294662 - - -

XT-5-5QM MERCON® V - - 4523543 -

XT-5-5QM MERCON® V - - - 5036250

XT-5-GM MERCON® V - 4523544 - -

XT-5-QMC

ACEITES PARA TRANSMISIONES 
MOTORCRAFT®
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Los lubricantes Motorcra�® están diseñados para que los componentes de la transmisión 
se mantengan protegidos y puedan continuar funcionando con eficiencia. 

Tienen propiedades de fricción especiales y 
gran fluidez para bajar la temperatura de 
funcionamiento con una mayor eficiencia 
mecánica y reducción de pérdidas de potencia.

Sus ventajas se han demostrado mediante 
exhaustivas pruebas de laboratorio y millones 
de kilómetros en campo abierto.
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LUBRICANTES PARA EJES
MOTORCRAFT®

Lubricante sintético eje trasero
Este lubricante se fabrica utizando bases de aceite sintéticos de alta calidad y aditivos de rendimlento para 
proporcionar una mayor estabilidad térmica ayudando a reducir las temperaturas de funcionamlento. Además, 
protege contra el desgaste de los engranajes hipoldes y su excelente estabilidad en el corte, protege de la oxidación 
y la corrosión. Este producto cumple con todos los requisitos de llenado de por vida de la Ford Motor Company.

SAE: 75W140
API: GL-5
1QT (Caja x 12) - 4023666

SAE: 75W90
APl: DANA ES-PM-M2013, GL-5
1QT (Caja x 12) 4523267

SAE: 80W90
API: GL-5, MT-1
1QT (Cajax 12) 4295042
Tambor (55 gl) 4523545

Aceite para engranajes

Lubricante Premium eje trasero
Este Lubricante Premium Eje trasero esta fabricado con alta calidad hidroprocesada con aceites de base y aditivos de 
rendimiento para proporcionar estabilidad y protección termica contra el desgaste de los engranajes, la oxidación y la 
corrosión. Este producto cumple con todos los requisitos de calidad

Diseñado para proporcionar una excelente protección y mejora de la capacidad de cambio para transmisiones 
manuales y ejes transversales. Tienen el coeficiente de rozamiento adecuado para la mayoría de los sincronizadores de 
transmisión manual.
Permite el desplazamiento adecuado en todo el rango de temperatura que va a experimentar la transmisión. Esta 
fabricado a base de aceites sintéticos los cuales proporcionan una viscosidad relativamente constante a medida que 
varian los cambios de temperatura para evitar el desgaste y amortiguar el ruido del engranaje. La establidad en el corte 
y la estabildad de la oxidación de estos productos son excelentes

SAE: 75W90
API: GL-4
1 QT (Cala x 12) 4523111
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LUBRICANTES PARA EJES
MOTORCRAFT®

LUBRICANTE PREMIUN EJE TRASERO

SAE API 1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

80W90 GL-5, MT-1 4295042 - - 4523545

LUBRICANTE SINTÉTICO EJE TRASERO

SAE API 1 QT
( CAJA X 12 )

GALON
( CAJA X 6 )

GARRAFA 5 QT
( CAJA X 4 )

TAMBOR
( 55 GL )

75W140 GL-5 4523802 4023666 - -

75W90 SN DANA ES-PM-M2013
and GL-5 4523267 - -





Los aceites lubricantes se emplean, por ejemplo, 
en los motores para alargar su vida útil, brindando 
insuperable protección y lubricación contra la 
fricción interna y la corrosión. 

Los aditivos son sustancias químicas añadidas en pequeñas cantidades 
a los combustibles para cambiar sus características y mejorar sus 
propiedades y funcionamiento del motor.

Las grasas lubricantes son materiales semifluidos formados por un 
agente espesante, un aceite base y, normalmente, una serie de aditivos. 
La naturaleza y porcentajes de los componentes de la grasa dependen 
mucho de las aplicaciones para las cuales va a estar destinada.



ADITIVO PARA DIFERENCIALES

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
4 FLUID OZ.
( CAJA X 12 ) CARACTERÍSTICAS

XL-3 EST-M2C118-A 503248

Para el uso en ciertos diferenciales de 
deslizamiento limitado para reducir los niveles de 
ruido de engranajes / hipoidales.
Uso de acuerdo con las recomendaciones.
Aplicador cuello cónico para un uso fácil. 

FLUIDO SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER 12 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

XL-14 MERCON® V 4523806

Recomendado para todos los sistemas de 
dirección asistida que requieren fluido MERCON® V.
Recomendado para todos los sistemas de 
dirección asistida previamente atendidas con 
MERCON®.
Nota: Todos los sistemas de dirección asistida 
construidas después de 1998 requieren el uso de 
líquido MERCON® V.

GRASA LUBRICANTE ALTA TEMPERATURA

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER 90 G CARACTERÍSTICAS

XG-5 WSS-M1C258-A1 4420607
Grasa de alto temperatura necesaria para el 
servicio de juntas de velocidad constante.
Diseñado para reducir el estremecimiento. 

GRASA ELÉCTRICA

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  3 OZ. CARACTERÍSTICAS

XG-12 WSB-M1C239-A 4420605

Lubrica y protege los conectores eléctricos.
Proporciona una película no es corrosivo para los 
interruptores eléctricos y contactos.
Protege metales del conector de la oxidación y la 
corrosión.

GRASAS Y ADITIVOS
MOTORCRAFT®
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GRASA MULTIPROPÓSITO

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 11.5 OZ.

AEROSOL CARACTERÍSTICAS

XL-5-A  ESB-M1C93-B 5028674

Grasa de propósito general excepcional para su 
uso sobre superficies metálicas tales como 
bisagras, rieles de asientos y herrajes.
Lubrica mucho tiempo después de la aplicación.
No se ve afectado por los rangos de operación 
amplia de temperatura.

GRASA LUBRICANTE / ROTULAS, JUNTAS, COJINETES

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER 14 OZ. CARACTERÍSTICAS

 XG-1-E1 ESA-M1C75-B 4549851

Utilice en rótulas, juntas universales, cojinetes, 
tornillos de ajuste, resiste lavado y el componente 
de desgaste bajo una presión extrema.
Combate el óxido, la abrasión y alta temperatura. 
Contiene polietileno de alta densidad y disulfuro de 
molibdeno, 275 ° F (135°C) límite superior de 
temperatura; 350 ° F (177°C) ,Grado NLGI # 2.

GRASA SILICONA PARA SISTEMA DE FRENOS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  3 OZ. CARACTERÍSTICAS

 XG-3-A ESE-M1C171-A 4420355

Aplicación en los frenos, lubrica pasadores 
deslizantes disco depinza de freno, alta resistencia 
al agua y al calor, Compatible con caucho EPDM. 
Proporciona sello de alta tensión a los cables de 
ignición secundaria, suprime las fugas de tensión 
mediante el recubrimiento de superficie interna 
tapa del distribuidor. 

LUBRICANTE PARTES METÁLICAS CONTRA CORROSIÓN

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 12 OZ.

AEROSOL CARACTERÍSTICAS

 XL-1  N/A 5033140
Desplaza la humedad.
Ayuda a proteger las partes metálicas 
contra la corrosión.

GRASAS Y ADITIVOS
MOTORCRAFT®
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LUBRICANTE ELIMINADOR DE RUIDOS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  3 OZ. TUBE CARACTERÍSTICAS

XG-8  ESB-M1C111-B 4529060

Para el uso con yugos deslizantes eje de 
transmisión; especialmente cuando se 
experimenta ruido tipo gruñido.
Útil para eliminar chirridos entre las piezas de 
plástico.
Para su uso en cables del velocímetro; detiene 
chirriando, pegando y vinculante. 

GRASA PARA RODAMIENTOS EJE DELANTERO

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 14 OZ.

( CAJA X 18 ) CARACTERÍSTICAS

 XG-11  WSS-M1C267-A1 4025004

Para rodamientos del eje delantero, cojinetes de las 
ruedas y juntas universales.
Complejo de litio, grasa de alta temperatura
572 ° F (300 ° C).
NLGI # grado 2. 

LUBRICANTE UNIVERSAL DE SILICONA

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 12.25 OZ.
AEROSOL CARACTERÍSTICAS

XL-6  ESR-M13P4-A 4523805

Lubrica Canales de ventana.
Ayuda a prevenir la corrosión de terminal de la 
batería.
Lubrica y ayuda a prolongar la vida de las piezas de 
goma. 

LUBRICANTE SILICONA PARA VENTANAS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  4 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

XL-10 ESF-M2C113-A 4551030
Lubricante a base de silicona resistente 
especialmente formulado para reducir los 
esfuerzos de deslizamiento en las ventanas. 

GRASAS Y ADITIVOS
MOTORCRAFT®
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EL PODER DE LA CALIDAD

Catálogo

Filtros



Los Filtros Motorcra� son creados para brindar la mayor protección, 
rendimiento y más larga vida a su motor, ya que por su calidad y sus 
componentes, se ajustan a las más estrictas especificaciones de los 
vehículos, cumpliendo adecuadamente con la mayor retención de 
ciertos elementos contaminantes, mientras permite el tránsito libre 
de líquidos óptimos para que todo funcione bien.

Las principales marcas de automóviles del mundo, 
avalan la calidad de nuestros Filtros Motorcra�, 
los cuales son fabricados bajo los más altos 
estándares de tecnología.



Excelente protección durante toda la vida útil
El área de material de filtro de gran tamaño proporciona 
una eficacia de filtrado óptima durante el ciclo de 
cambio de aceite.
Ofrece el 80% de eficacia en partículas de 20 micrones 
o más.
Los materiales de mezcla de celulosa y poliéster están 
formulados para obtener una capacidad y resistencia 
elevadas.
El contenido de poliéster optimiza la resistencia de los 
materiales para soportar una exposición prolongada al 
aceite caliente del motor.

Características de alto rendimiento
que mantienen seguro el motor

Las válvulas de contrapresión antidrenaje impiden 
arranques en seco.
Las válvulas de contrapresión antidrenaje, fabricadas con 
silicona proporcionan una mayor resistencia al frio y al 
calor (temperatura mínima de hasta unos -59°C (-75°F) 
y temperatura máxima de hasta 232°C (+450°F)
Las válvulas de alivio de presión mantienen el suministro 
de aceite al motor en condiciones de frio extremo o si el 
filtro se obstruye.
La ubicación de la válvula de alivio en la mayoría de los 
filtros de aplicación de Ford impide el ingreso de los 
residuos decantados y posibles daños al motor.

Diseñados para ser resistentes

Los robustos tubos centrales de acero y el diseño 
tipo costura de cierre, soportan las sobrecargas 
de presión y evitan fugas.
Las placas extremas unidas mantienen el espacio 
de los pliegues uniforme.
Todos los filtros de aceite Motorcra� están sujetos 
a varias pruebas para garantizar el buen 
funcionamiento según el diseño durante el ciclo 
de cambio de aceite.

Resistentes por fuera

• Los materiales del 
filtro de alta eficacia 
capturan el 80 % de 
las partículas de 20 
micrones y más

• El material de celulosa 
y poliéster está 
formulado para 
brindar eficiencia a 
altas temperaturas

• La caja de acero está 
pintada para que 
resista el óxido

• El diseño estriado 
ayuda a extraer el 
filtro, y el sello del 
capuchón extremo 
está crimpado y 
enrollado para lograr 
un buen sellado

Resistentes por dentro
• Los robustos tubos 

centrales de acero 
soportan sobrecargas 
de presión

• Las placas extremas 
unidas mantienen los 
pliegues espaciados 
de manera uniforme

Filtrado eficiente

Garantía de 1 año sin límite de kilometraje.
Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.

FILTROS DE ACEITE
MOTORCRAFT®
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Protección para los intervalos de servicio prolongados actuales



NISSAN:  PATROL SW-2, URBAN DIESEL, Y-61 2000,  UD 40, 41 (00-05)                                                                                                                          
TOYOTA: HILUX 4CIL INY, LAND CRUISER 4CIL CARB, LAND CRUISER BURBUJA.                                                                                                                   
DODGE: RAM 6500 GAS / SERIES 500, 600 / FORD: SERIE 600, 700, 750, 800 mod 64 /                                                                                         
FORD: SERIE 850, 900, 950 /                                                                                                                                             
PEGASO: MOTORES 9156 /                                                                                                                                                                   
ALLIS CHALMERS: CORTADORAS DE ALGODON 616, 622, 707, 801, 802 GAS / RETROEXCAVADORA 715. /                                  
CASE: CARGADORES W3D, W3G, W5D, W5AD, W7C, W7D, W7G, 38 /                                                                           
JOHN DEERE: EMPACADORA DE FORRAJE 830 CHYS /                                                                                                            
SAMURAI: CAMPEROS                                                                                                                                                         
TOYOTA: LAND CRUISER 4500 C.C.                                                                                                                                             
FOTON: OLIN 4.5.                                                                                             

FL820S B329 PF1250, 
PF1250F

 A-329 FL1082 HCX-10268 FORD: ECO SPORT / ECONOLINE 150 - 350 / ESCAPE 3,0 Lt XLT AWD / EXPEDITION V8 5,4Lt / 
EXPLORER XLT 4.0L SOHC V6 / F150,250,350 / SERIE F V8 INY 4.6 Y 5.4 Lt                                                                                                        
HONDA: L4 2,2                                                                                                

FL401 PF60 A-178 FL1027 HCX-2870A DODGE: DURANGO.                                                                                                                                                                                                                                   
AUDI: A4, A6                                                                                                                                                                                                         
BMW: 525, 318i Compact, 750i,  325                                                                                                                                                                                                          
FORD: FUSION AUT 3.0                                                                                                                                                                     
KIA: SPORTAGE 4X4 TURBO DIESEL.                                                                                                                                                                                                  
MERCEDES BENZ: 200,  300                                                                                                                                 
VOLKSWAGEN: GOLF GTI,  JETTA                                                                                                                

FL400S B243 PFL400A / 
PFL400AF

A-372 FL1027 HCX-2870A BMW: 318, 325i, 328, 528, 750                                                                                                                                                       
DODGE: DURANGO,  RAM.                                                                                                                                                           
FORD: F-150 4.2l                                                                                                     

FL793 /  MFL793 BT223 PF53CL A-2835

ACDELCO PARTMO INTERFIL FRANING APLICACIONESNÚMERO DE PARTE 
MOTORCRAFT

FL810 B227 88905888 A-323 FL1068 HCX-2849A CHEVROLET: RODEO, LUV 2300, LUV KB-21, LUV TFR 1600, LUV-2300 TFR, TROOPER 960./ JIMNY MOD. 
(98-99) / LUV 2300 TFR-TFS MOD. 1989-98 / LUV KB41 MOD. 1982-88 / LUV TFR MOD. 1989-95 / 
FORD: FESTIVA /  LASER /                                                                                                                                                  
HONDA: CIVIC EX 1.5 MOD.1992-04                                                                                                                                        
HYUNDAI: ACCENT 1,3 MFI MOD. 1991 / ELENTRA GLS MOD.94-95 / SONATA
MAZDA: 323 DIESEL / 323 NX TAXI MOD. 1988-99 / ALLEGRO /                                                                                             
SUBARU: DL-GL-FE-GLF   HONDA CIVIC, CRV.                                                                                                                     
KIA: SORENTO,  SPORTAGE 2,0 y 2,7,  SOUL. / PRIDE POP MOD. (97-99)
MITSUBISHI: MONTERO WAGON,  MONTERO HARD TOP. LANCER EL MOD. 91-95 SUBARU LEGANCY.

AUDI: A4 B7.                                                                                                                                                                                            
DODGE: DURANGO,  JOURNEY SXT 2,7, RAM 2500 6 Y 8 CIL. RAM 1500  DAKOTA MOD.1998-03,  CARAVAN                                           
FIAT: 131 MIRAFIORI 5V,  PALIO,  PREMIO,  UNO MILLE / 131 Y 147 SAN REMO.                                                                                                                
JEEP:  CHEROKEE,  GRAN CHEROKEE LIMITED, WRANGLER.                                                                                       
LAND ROVER:  DEFENDER,  DISCOVERY.                                                                                                                      
NISSAN:  PATROL,  NAVARA 2.7 LTS DIESEL MOD.2009-10,  DATSUN                                                                          
TOYOTA COROLLA,  HILUX 4X4 4 CIL CARB.  CELICA                                                                                                   
SAAB-SCANIA: BUS L-LK140 E 141.                                                                                                                              
VOLVO: CAMION 240, 340, 360, 460, 740, :                                                                                                                              
FORD: TAURUS.                                                                                                                                                                            
NISSAN: MOTORES REPOTENCIADOS. RENAULT: 18 GTX MOD.1984-95  /                                                                 
JOHN DEERE: TRACTORES , CARGADORES,  MOTONIVELADORAS /                                                                                                                  

FL300 B233 PF20 / 
PF13F

A-20 FL1091 HCX-46

FL822 B1402 PF2057 A-1402 FL1041 HCX-2010 CHEVROLET: CORSA DIESEL TAXI 1,7,  RODEO V6-3,2                                                                                                                                               
FIAT: PALIO ELX 1.3, :                                                                                                                                                        
FORD: FESTIVA,  LASER.                                                                                                                                                                      
HONDA: ACCORD, CIVIC, CR-V.                                                                                                                                
HYUNDAI:  ACCENT GYRO/NEXT/VISION,  ATOS,   GETZ,  I 10,   I 25,  TIBURON,  NEW SANTA FE 2,7 Lt,   
TUCSON L4 2,0 y 2,7Lt,  TUCSON IX 35, VERNA, NEW ALANTRA                                                                                                        
KIA: PICANTO, RIO TAXI 1,5 y 1,6, RIO XCITE, SOUL, CARENS 1,8 GLS MEC,  CARNIVAL 2,4 GASOLINA 24V, 
SORENTO,  SPORTAGE 2,0 y 2,7 INY,                                                                                                                                                             
MAZDA:  626,  626 MATSURI.                                                                                                                                                                     
MITSUBISHI: LANCER, MONTERO V6, NATIVA,  NEW MONTERO 3,8 Lt, MONTERO L4 2400.                                                                      
NISSAN: MURANO 3,5 AUT F.E, X-TRAIL X , X-LTD AUT - M, FRONTIER, PATHFINDER  3.3L.  ALTIMA 2006 / 
INFINITI 
SUBARU: FORESTER                                                                                                                 

CHEVROLET: SPRINT.  SAMURAI 4.5L                                                                                                                                                   
FORD:  ESCAPE 2.0L,  FIESTA , FOCUS, FUSION                                                                                                                    
MAZDA: 3  2.0L                                                                                                                                                                          
TOYOTA:  4 Runner 2.7 L, 3.4 L, 4.0 L, 4.7 L 4-6-8 CIL 96/02, 03/08, 10, 09, 07/08, 03/06.                                                                                                      

FL500S B7449
FORD:  EDGE 2015>,  ESCAPE 2007 - 2012, EXPLORER 2011 >,  MUSTANG 5.0L                                                                                             
CHEVROLET: NPR CAMION hasta 98 /  NPR NA, 100P, BUSETA hasta 98 / NPR-NA 5.9L CAMION / NPR 
(93-99)                                                                                                                                                         
MAZDA: 2.3 (04-08)                                                                                               

FL1A B2 PF2, PF2F A-1 FL1001 HCX-1

FORD:  SUPER DUTY 350 - 450 -550, ECONOLINE 350.                                                                                       FL1995 B7039 PF2174F A-3786 HCX-3786

BALDWIN

FILTROS DE ACEITE
MOTORCRAFT®
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HYUNDAI: ACCENT L4 1.6L  /  ACCENT L4 1.6L /  GENESIS L4 2.0L  /  SONATA L4 2.0L  /  SANTA FE L4 2.4L   /  
SANTA FE V6 2.7L  /  TUCSON L4 2.0L - 2.4L /  TUCSON V6 2.7L  /                                                                                                                                                         
MITSUBISHI: ECLIPSE L4 2.4L FI 16 VALV. / LANCER L4 2.0L / MONTERO  3.8L / MONTERO SPORT 3.5L / 
MONTERO V6 3.8L FI                                                                                                                                                                                                               
CHEVROLET: LUV L4 2.3L                                                                                                                                                                       
DODGE: VERNA 1.5L                                                                                                                                                         
HONDA: ACCORD EX-R 2.2L  /  CR-V 2.4L                                                                  

MAZDA: 6 4CIL INY NR-SR 2,3 Lt - 1,8 Lt  - 2,0 Lt / CAMION PEQUEÑO TRIBUTE L4 2.5L /  5T 2,3 Lt                                                                                    

FORD: FIESTA 2011 >  EDGE 2015 > ESCPAE 2013 >  FOCUS 2012 > FUSION 2013 >/                                                                                                                                                       
MAZDA: 3 2004-2013, 6 2009-2013.                                                                                                                                     
CHEVROLET: Vitara 2004, Grand Vitara 2003-2008.                                               

TOYOTA: COROLLA 1.6L                                                                                                                                                                       
CHEVROLET: GRAND VITARA 2.4L                                           

CHEVROLET: AVEO 1.4 - 1.6 /  OPTRA 1.4 - 1.6 - 1.8 / LUV 2200 4 CIL INY. MOD.1997 / MONZA MOD.1986-92 / 
VIVANT / CORSA POWER / CORSA 1.0L / CORSA 1.4L / CORSA EVOLUTION 2004  / EVOLUTION 1.4; 1.8 
MOD.2002-05 / ASTRA / ZAFIRA / CHEVETTE MOD. 1982 / CHEVETTE TAXI / CORSA 5P MOD. 1996 / CORSA 
5P MOD. 1997 / BUICK: CENTURY MOD.1980-89 / CAMARO MOD.1982-87 / LUV 2200 MPFI 1999-04 / LUV 
D`MAX 2.4L GASOLINA.                                              

CHEVROLET: CAVALIER 2.2L,HHR 2.2L                                      

CHEVROLET: ASTRA 1.8L, 2.0L /  CAVALIER 4 CIL. 2.2 LTS. / VECTRA 2.2L                                     

NISSAN: TSURU 1.6L                                                                                                                                                                     
CHEVROLET: SWIFT 1.3L                                                                                                                                            
TOYOTA: COROLLA 1.8L 

CHEVROLET: SUBURBAN V8 5.3L FI, TAHOE V8 5.3L FI

VOLKSWAGEN: BORA   2.5L - GLI 2.0L

FL1055 HCX-3387

MFL6714ATTC6 B2 PF2, PF2F A-1 FL1001 HCX-1

FL2017B P7313 PF1703 PP-6

FL910S B7491 PF53 A-2835

MFL6714MAT

QFL18 B43-S PF37 A-111

MFL6714MAL

MFL6714AST

MFL6714T0YC

MFL2012

MFL6714B0R

ACDELCO PARTMO INTERFIL FRANING APLICACIONESNÚMERO DE PARTE 
MOTORCRAFT

BALDWIN
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Restricción mínima, filtrado máximo
Los materiales multifibra y de alta densidad capturan los 
contaminantes nocivos y minimizan la restricción, 
incluso cuando el filtro llega al final de su vida útil
Están recubiertos con una sustancia química especial 
(agente tensoactivo) que mejora la eficacia de filtrado 
inicial y la capacidad 
Los filtros cuentan con la certificación de eficacia de los 
estándares SAE e ISO para garantizar el rendimiento 
máximo durante su ciclo de vida

Diseñados y evaluados para cumplir
con las estrictas especificaciones de Ford

El recubrimiento está formulado con el fin de 
soportar daños a causa del aceite y la humedad
El material de sello de poliuretano proporciona 
un sellado superior al exponerse a ciclos de 
temperaturas altas y bajas (de –40 ºC [–40 ºF]  
a +121 ºC [+250 ºF])
Están impregnados con una resina fenólica que conserva 
la forma de placa al exponerse al calor y a la humedad
Todos los filtros de aire Motorcra� están sujetos a una 
gran cantidad de pruebas, entre ellas:
• Capacidad y eficacia del filtro durante todo su ciclo   

de vida
• Integridad de la estructura en condiciones extremas  

de todo tipo 
• Remojo en agua y ruptura para comprobar la integridad 

de los filtros después de dejarlos en remojo 
• Endurecimiento por calor y humedad

Bajo precio y prolongada vida útil para 
un excelente valor

Están diseñados específicamente para su aplicación 
en cada vehículo, lo que garantiza el ajuste correcto, 
mejora el rendimiento del motor y reduce la 
contaminación del motor
Ciclo de reemplazo de 30,000 millas en condiciones 
de manejo normales
La mayoría de los filtros de aire Motorcra� se ofrecen 
con “precio de familia de productos”, con un único 
concepto de fijación de precios: simple, competitivo y 
fácil de vender

Rendimiento

Prolongada
vida útil

• Material de multifibras 
de alta densidad

• 99 % eficaz

• Sello de poliuretano
• Recubierto para 

resistencia de aceite 
y humedad

Valor
• Ciclo de reemplazo 

de 30,000 millas
• Todos los filtros de 

aire se ofrecen a un 
solo precio bajo

Garantía de 1 año sin límite de kilometraje.
Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.

FILTROS DE AIRE
MOTORCRAFT®
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FILTROS DE AIRE
MOTORCRAFT®

ACDELCO PARTMO INTERFIL FRANING APLICACIONESNÚMERO DE PARTE 
MOTORCRAFT

FA1079

FA1603

B59513Z40

FA1043

7N15 9601 AA

CN159601AB

2N1U9601AE

FA1750

FA1884

FA1616

FA1897

FA1908

FA1912A

G60113Z40

FA1618

FA1695

FA1744

FA1780

FA1786

FA1804

FA1883

FA1886

FA1696

FA1046

FA1641

FA1632

FA1754

FA1773

FA1902

FA1893

FA1904

CN119601AD

WE0113Z40

9N159601AA

WE0113Z40TA

PA4005

SA2047

PA4084

PA2150

PA4148

PA4321

PA2240

RS4450

PA4471

PA2212

PA2237

PA4147

PA4160

PA4185

PA4176

PA4171

PA4323

CA5369

PA4163

PA2164

PA4089

PA4075

PA4167

PA4361

PA4433

RS4445

PA4455

PA10003

RS10035

A1278C

A1549C

A-1131C

A2931C

A3155C

A-1509C

A1149C

A1291C

A-2957C

A2954C

 A3151C

A3133C

A6000C

 A3154C

A3168C

A-2041C

A-1146C

A-1546C

A-1517C

A-2955C

A3088C

A3156C

AP-1057

AP-3103

AP-31521

 AP-3562

AP-1346

AP-1371

AP-35736

AP-35602

AP-3557

AP-1305

AP-1367

AP-35755

AP-35844

FA3103

FA3557

FA3503

FA3541

HCA-1079

HCA-2058

HCA-7774

HCA-2997

PA4089

HCA-10997

FORD: ECONOLINE 350 7.3L

FORD: E350 L6 4,9L

FORD: LASER L4 1,6

FORD:  EXPLORER V6 4.0; AEROSTAR  V6 245 4.0; 3.0

FORD:  ECOSPORT 2.0L   2006 / 2008

FORD:  NEW ECOSPORT 2013 / 2017

FORD: ECOSPORT 2003 / 2006

FORD: F250 - 350 - 450 -550  Super Duty

FORD: Explorer 3.5L  2012 / 2017  -  Edge 3.5L  2006 > 2014   -   MAZDA: CX-9   3.7L   2008 > 2015.

FORD: Explorer Aventura 4.0 L  V6   1996 > 1998   -   Ranger 2.3L 1997

FORD: Mustang 5.0 L  2013 

FORD: Escape 2.0 L  2013 > 2016   -  Focus 2.0 L  2011 >

FORD: Fusion 2.0 L  2013 > 2016    -  Edge 2.0 L  2018

FORD:  Ranger 2.6 L  2008   -  Ranger 2.2 L  2006  -  MAZDA : B2200 INY L4 2,2 -  B2600 INY L4 2,6

FORD: Econoline E-350 2.0 L   1994 >1998

FORD: Explorer 4.0L  - 4.6L  2002 >2010  -  Sport Track 4.0L  2007 > 2010

FORD:  Explorer 4.0 L  2003   -  Sport Track 4.0L  2003 > 2005   -   Ranger 2.3L   2004

FORD:  Sport Track 4.6L V8  2006 > 2010   -  Explorer 4.6 L  2006 - 2010

FORD:  Fusion 3.0L  2007 > 2011 

FORD:  Econoline E-350 6.0L  2004 > 2009 

FORD:  Expedition 5.4L  2007 > 2014  -  3.5L  2015 > 2017    F-150  5.4L / 3.5L    Raptor  6.2L

FORD:  Super Duty 6.4L E250/ E350 / E450 / E550

FORD:  Escape  3.0L   2007 > 2012    

FORD: Econoline E250/ E350 -  1987 > 1996    

FORD: Explorer 4.0L  V6   1997 > 1998

FORD: F250 / 350  5.4L

FORD: Expedition 5.4L V8   2004 > 2006     F-150  5.4L  2004 > 2008

FORD: Mustang 4.6L 

FORD: F-SERIES  6.7L DIESEL V8 TURBO

FORD: Escape  3.0L   2009 > 2012

FORD: Fiesta  1.6L   2010 > 2013

FORD: Fiesta  1.6L   2014 > 

FORD: Ranger 2.6L  2008 > 2012

FORD: Ecosport 2.0L  2008 > 2012

FORD: Ranger 2.5L  2009 > 2011

BALDWIN

Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.
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ACDELCO PARTMO INTERFIL FRANING APLICACIONESNÚMERO DE PARTE 
MOTORCRAFT

MFA9601AVE

M1343102

MFA1705

MFA1768

MFA1791

MFA1833

MFA1836

MFA38

MFA96010PT

MFA9601GL1

MFA9601M6Z

MFA9601T11D6

BFA5

FA1688

2N1U9601CB

2N1U9601BD

96MF9601AB

98AX9601AA

7N159601AA

BG9X9601CA

BG9X9601BA

BH1X9E673AA

BG9X2K351AA

AB399601AD

PA2257

PA4941

PA4123

A1163C

CHEVROLET: Aveo 1.6L  2004 > 2010   -   Swi�  1.3L

FORD: Fusion 3.0L   -  MAZDA:  6  2.3L  -  3  2.0L

VOLKSWAGEN: Jetta  1.8L  / 2.0L   -  Golf  1.8 L  /  2.0 L  -  Vento 1.6L

CHEVROLET:  Tahoe 5.3L

NISSAN:  Sentra 1.6L

CHEVROLET:  Corsa 1.4L

CHEVROLET:  CAMARO 3.6L 

NISSAN:  Frontier 

CHEVROLET:  Optra

VOLKSWAGEN:  Bora 2.0L

MAZDA:  6  2.5L

NISSAN:  Tiida 1.8L

FORD: Ecosport  1.6L  

FORD: Focus  2.0L     2004 > 2007

FORD: Ecosport  2.0L   2003 > 2008 

FORD: Fiesta  1.6L   Zetec Rocam

FORD: Fiesta  1.6L   Zetec Rocam

FORD: Focus   

FORD: Ecosport  Duratec 2.0L   2006 > 2008 

FORD: Cargo 914

FORD: Cargo 1723 - 3129

FORD: Cargo 3129

FORD: Cargo 816 - 1019

FORD: Ranger 2.2L  / 3.2L   

BALDWIN

Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.



Un filtro de gasolina puro garantiza
un flujo de gasolina fijo

La filtración ultrafina elimina el 99.9 % de las partículas
de 20 micrones o más, y el 98 % de las partículas de
8 micrones y más
Compatible con gasolina flexible cuando sea necesario: 
todos los filtros de combustible flexible están sujetos a 
una serie de pruebas adicionales para garantizar que el 
rendimiento cumpla con los estándares del 
Departamento de Ingeniería de Ford
Los filtros aprobaron el requisito de vehículo de cero
emisiones parciales (PZEV)

Fabricados para una prolongada vida útil 
en el entorno más exigente

La estructura de caja de acero inoxidable de la serie 300
de alto grado ofrece:
• Excelente resistencia a la corrosión
• Alta resistencia con peso ligero
Las conexiones están diseñadas y fabricadas según
las especificaciones SAE

Evaluados para cumplir con las estrictas
especificaciones del Departamento 
de Ingeniería de Ford

Todos los filtros de gasolina se someten a pruebas para 
determinar lo siguiente:
• Restricción del flujo al acumularse contaminantes    

en el filtro
• Capacidad de los contaminantes que se puede 

manipular por filtro
• Ciclo térmico para garantizar el rendimiento a 

temperaturas extremas (de –40 ºC [–40 ºF] a +121 
ºC [+250 ºF])

• Resistencia a la corrosión
• Fugas después de una prueba de impulso de presión 

de ciclo de 300,000 (0-100-0 PSI)
• Prueba de ruptura a alta presión (150 PSI)

Rendimiento
• Captura el 98 % de 

partículas de 8 
micrones o más

• Compatible con 
combustible flexible

Caja
• Estructura de acero inoxidable 

de alto grado
• Fabricado para soportar 

presiones seis veces mayores 
que la presión operativa 
normal

Conectores
• Diseñados según las 

especificaciones SAE
• Sometidos a pruebas 

de fuga total

Garantía de 1 año sin límite de kilometraje.
Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.

FILTROS DE GASOLINA
MOTORCRAFT®
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La opción de combustible puro.



DESCRIPCIÓN CORTANÚMERO DE PARTE 
MOTORCRAFT

FG1063

FD4617

FG1071

FG1057

FG986

FG978

FG991

FG800

FG800AD

FG1036

FG1083

FG1074

FG872

FD4596

FD3375

FD4606

2M5Z9155CA

FG1060

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE

FILTRO COMBUSTIBLE 

FILTRO COMBUSTIBLE

Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.
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El mantenimiento es obligatorio para obtener
un beneficio óptimo

Al igual que ocurre con el filtro de un calentador 
ambiente de casa, los filtros de polen mantienen el aire 
que fluye a través del sistema de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado (HVAC) limpio y libre de partículas
nocivas
Se sugiere reemplazar cada 12 meses o 30.000 km

Excelente rendimiento y valor
Filtrado multicapa
• La capa cargada de manera electrostática 

captura el hollín, el smog y el humo de 
cigarrillo 

• La capa de partículas protege los 
componentes del sistema de HVAC al 
restringir el ingreso de polvo, esporas de moho, 
polen y hongos

• Reduce el polvo dentro del vehículo
Captura el 90 % de las partículas de 10 micrones o más 
(a modo de comparación, un grano de arena de la playa 
mide 200 micrones)
La mayoría de los filtros de polen Motorcra� se ofrecen 
con “precio de familia de productos”, con un único 
concepto de fijación de precios: simple, competitivo y fácil 
de vender

Sometidos a pruebas rigurosas para cumplir
con los estrictos estándares de Ford

Estructura de doble capa con una capa fundida que
contiene fibras que capturan partículas de submicrones 
Para el armazón, se utiliza un material rígido de hilado 
de poliéster; en la mayoría de los modelos, el material 
del armazón está laminado con una capa de poliéster 
tejida para reducir el paso de aire no filtrado
Todos los materiales cumplen con los requisitos del 
Departamento de Ingeniería de Ford sobre la resistencia 
a la propagación de malos olores y propiedades 
antimicrobianas

Armazón rígido
• Garantiza que el filtro 

conserve su forma
• El material está 

formulado para brindar 
eficiencia a altas 
temperaturas

Filtrado multicapa
• Excelente capacidad de 

filtrado durante la vida útil 
del filtro

Sello de poliéster
• Un espléndido sello que 

minimiza las fugas
• Fácil de instalar

Garantía de 1 año sin límite de kilometraje.
Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.

FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO
MOTORCRAFT®
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Respire fácilmente con el filtro de polen Motorcra�



Motorcra�® es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.

DESCRIPCIÓN CORTANÚMERO DE PARTE 
MOTORCRAFT

FP67

FAFP67

FP18

FP22

FP49

FP65

FP66

FP69

FP68

CV6Z19N619A

FP53

FP71A

FL3Z19N619A

DG9Z19N619A

FP51

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTRO POLEN

FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO
MOTORCRAFT®
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Dentro del amplio portafolio de productos creado
por la marca, están las bujías y cables para
bujías Motorcra�®, diseñados y producidos
bajo los más estrictos estándares de calidad
para garantizar máximo poder, mejor desempeño
y mayor resistencia en todo momento.

A nivel de beneficios, podemos destacar 
la mejora de la resistencia a la adhesión 
de impurezas y carbón que prolonga la 
vida útil de las bujías, chispazo inmediato, 
encendido preciso en el arranque, rápida 
aceleración, larga duración y mayor 
rendimiento de combustible.



Bujías de acero de alta resistencia (SP-514 y SP-515)

BUJÍA
ROSCA DE ACERO

MUY FINA DE 
ALTA RESISTENCIA

PLATINO
E IRIDIO

ALAMBRE FINO
DE DOBLE 
PLATINO

PLATINO NÍQUEL TUBO DE 
COBRE ESTÁNDAR

Aislante
• Mayor grosor para una mejor 

prevención de fallas de encendido

Banda de descarga total a tierra
• Para una mejor transferencia de calor 

dentro de la cámara de combustión

BUJÍAS
MOTORCRAFT®

Motores Ford + bujías Motorca� = rendimiento óptimo del sistema

Área de expulsión
• Permite una mayor acumulación de 

carbono antes de que se produzca 
una falla de encendido

Las bujías de acero de alta resistencia para motores Triton de 3 válvulas se han
rediseñado con una nueva carcasa de acero de alta resistencia,
mucho más fuerte que las piezas a las que reemplaza

Las mismas bujías que se instalaron cuando el motor salió de la línea de montaje
Las bujías se acoplan al motor para alcanzar el mayor nivel de rendimiento del sistema del motor
Estas combinaciones “acopladas” se someten a pruebas de durabilidad para obtener una prolongada vida útil,
sin fallas de encendido, un menor consumo de combustible y emisiones óptimas

Parte superior
del tubo central
•  Niquelado para mayor
   resistencia a la corrosión

Evaluado para cumplir con las 
especificaciones de rendimiento y 
emisiones de Ford

Incluye mejoras continuas

Resistente a la oxidación y erosión del 
arco
El aislante acanalado lo protege contra 
fallas de encendido

Carcasa niquelada para resistencia a la 
corrosión

Diseño de alambre fino de 0,80 mm

Punta de platino en ambos electrodos

Intervalos de servicio ampliados

Punta de platino de marca en el 
electrodo de alambre lateral

Electrodo central optimizado con iridio

Se puede usar en cualquier motor, 
independientemente del sistema de 
encendido
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FORD: FUSION 3.0 V6 2011    MAZDA:  3 - 
2005 L4-2.0  -  6 -  2005-2004 L4-2.3SP 413 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR AP104

HR8DPX6, 
HR8DPX,
HR8DPX4

12

41-943

FORD: EXPLORER 4.0 - EXPEDITION 4.6 - 
ECOSPORT - RANGER 97/03SP 500 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD: EXPEDITION 5.4, F250 SUPER DUTY SP 515 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

CHEVROLET: AVEO, SPARK, OPTRAMAGSP 52C BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR 3926 BKR4E FR10DC 41-627

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN CORTA APLICACIONESAUTOLITE NGK BOSCH AC DELCO

RENAULT: 18, 12

CHEVROLET: SPARK 1.2 L - ZAFIRA 1.8 L

NISSAN: FRONTIER , PATHFINDER 4X2, 4X4  
3.3L VG33DE, SENTRA (SR-20) 2.0L  
CHEVROLET:  ASTRA TODAS SUS 
VERSIONES , TRACKER 2.0L RENAULT: 
DUSTER  VOLKSWAGEN: JETTA,  GOL 1.6L    
MAZDA: 2  1.5L

CHEVROLET: OPTRA, SONIC  1.6L  DODGE: 
JOURNEY 2.4L  JEEP COMPASS TODAS 
SUS VERSIONES   MITSUBISHI: MONTERO, 
MONTERO SPORT, XLS, XLS SR 3.5L

BMW: 4.4 , 323I , 328, 740, CHEVROLET:  
TRACKER, SUBARO FORESTER X, 
IMPREZA, LEGACY,  TOYOTA: COROLLA, 
LAND CRUISER, TUNDRA.  VOLKSWAGEN: 
GOLF, JETTA

MAZDA: 3 (06/13) , 5 (07/10)   , 6 (06/13) ,  
CX5 ( 13 > ), CX7 (07/12)

MAE 42C 

MAGS22C

MAGSP32C

MAGSP33C

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

CHEVROLET: SILVERADO 1500 PU  V6-262 
4.3L - CAMARO 2015-2013 V8-6.2 - FORD: 
EXPLORER V6-245 4.0L OHV  91-92 - 

FORD: ESCAPE 3.0 V6 2000 - 2003  
ECONOLINE V8-5.4L   EXPEDITION 
2005-2008 V8-5.4L    LOBO 2003 V8-5.4L  
CHEVROLET: CELEBRITY V6 2.8 LT

FORD: ESCAPE 3.0 LTS - EXPLORER 2010 
4.0 LTS

SP 486 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

MAYFS22FM BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD: F150 2005 REGULAR CAB FX4 - V8 
4.6 LTS - EXPLORERSP 514 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD: EXPEDITION 5.4, EXPLORER EDDIE 
BAUER 08/10

CHEVROLET: CAMARU 2015-2013 V8-6.2 - 
SILVERADO 1.500 - TAHOE 2014-2013 
V8-5.3  FORD: ESCAPE 2012-2009 V6-3.0

SP 509 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

275 BP4H W8BC R43FS

MOTORES FUERA DE BORDAMAS 52C BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD: F SERIES 6.2 L V8SP 526 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

86 BP4H W95TS

AGSP 32F M BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP3924 BKR5EIX FGR8DQP

SP 482 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP5145 HGR9DQI

R47S

FORD: MOTORES V6 4.0 LTSSP 412 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR AP5143 TR5-1GP HR8HP0

42LTS CHEVROLET: LUV 2.2 L 4 CIL 00/01.SP 447 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR 104 BP6EF H8DC, H9DC

XP605 TR55IX HR9DI33Y

SP 433 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

SP 419 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

XP104 ITR5F-13

XP105 41-963

HGR9DQP

XP103 TR5IX HGR8DQI 41-812

FORD: F-150 5.4L  CHEVROLET: BLEAZER 
2002-1996 V6-4.3SP 459 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP103 TR5IX HGR8DQI

BUJÍAS
MOTORCRAFT®
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FORD: BRONCO 96SP 502 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR 2869AP25 HR9BPX,
HR9BP 2

26
RENAULT: 4, 6, 12, DACIA, , FORD: BRONCO, 
ECONOLINE, CHEVROLET: KODIAK 6.0 L Y 
7.0 L 8 CIL 00/01, C-3500 5.7 L 8 CIL 99/00, 
CHEVETTE 1.6L, GRAND BLAZER

SP 450 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR BP5FS

HR9B,
HR9BC,

H9B,
H9BC

 CR44TS

FORD:  EXPLORER V6 3.5L 11-17SP 527 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD: FOCUS 2.0L 16VSP 535 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD: ESCAPE 3.0 V6 2009 - 2012SP 518 A BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

RENAULT 21, R9, R19, FIAT 1.0SP 423 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

XP104

AP104
HR8DPX6,
HR8DPX,
HR8DPX4

12

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN CORTA APLICACIONESAUTOLITE NGK BOSCH AC DELCO

FORD: BRONCO 96

CHEVROLET : BLEAZER 2002-1996 V6-4.3  
-  CAMARO 2015-2013 V8-6.2  -  TAHOE: 
2012-2011 V8-5.3  FORD: EXPEDITION 2002 
V8-5.4  - FUSION 2012 V6-3.0

JEEP: GRAND CHEROKEE 1995 V8-5.2L - 
GRAND CHEROKEE LIMITED 1993-1994 
V8-5.2L   NISSAN:   PATHFINDER 1997 
V6-3.3L  -  SENTRA 1.6L 2000    TOYOTA: 
COROLLA LE 2003-2004-2008 1.8L    
HONDA: CIVIC 2000 L4-1.6L

CHEVROLET: OPTRA 2.0 L 4 CIL 07/10, 
SONIC 1.6 L 4 CIL 12/13. VOLKSWAGEN: 
GOLF 1.6 L, 2.0 L 4 CIL 01 Y 10/12, JETTA 4-5 
CIL 06/14.  DODGE: JOURNEY 2.4 L 4-6 CIL 
09/13. JEEP: COMPASS 4 CIL TODAS SUS 
VERSIONES 07/13.

FORD: TAURUS AUTOMATICO AXODE 3.0 
LTS

SP 435 

SP 417 

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

SP 493 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD:  EDGE - EXPLORER V6-3496 3.5L 
DOHC AÑO 11-17SP 520 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

MAZDA: 3 4 CIL 06/13. 6 4-6 CIL 06/13, 
CX-5 4 CIL TODAS SUS VERSIONES 13/17, 
CX-7 TODAS SUS VERSIONES 4 CIL 07/12.

4652 DR10GC0

ITR5F-13 HGR9DQP

XP3924SP 485 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR BKR5EIX

LTR5IX-11

FGR8DQP

41-604

APP103

SP 445 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP5224 FR8DC,
FR8DCX

SP 411 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR AP5364 HGR8MQI

BP2ES, BPR2ES C45NS

DODGE: RAM 10 CIL 04/06. JEEP: GRAND 
CHEROKEE (TODAS SUS VERSIONES) 4-6 
CIL 93/10, WRANGLER 4.0 L 4-6 CIL 00/06.

ZFR5NSP 428 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP985 FR9HC R42XLSM

66 W9DC, WR9DC

FORD: E150 4.6L SOHC V8AGSF 22F M1 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP103 TR5IX HGR9DQI

FORD: FIESTA SEDAN 4 PTAS M/T 1.6LSP 525 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

41-812

FORD: TAURUSSP 409 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP5145 HR10HC R44NTSE

SR5VX CHEVROLET:  TAHOE 2014-2013 V8-5.3  
CAMARO 2015-2013 V8-6.2SP 442 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR XP106 HR10DCX R46LTS

FORD: ESCAPE 2.0 L 2013 > - FOCUS 2012 > 
- FUSIÓN 2013 >SP 537 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

FORD: EXPEDITION 2003 > - EXPLORER 
2011 > - F-150 2015 >SP 534 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

BUJÍAS
MOTORCRAFT®
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XP104
CHEVROLET: CAVALIER V 4-134 2.2L OHV - 
CELEBRITY V6-2.8 MAZDA :  4-1999 2.0L 
DOHC - FORD: FUSION 3.0 

CHEVROLET: SPARK, SPRINT, TROOPER, 
SWIFT 1.0L, 1.3L, JIMNY, SAMURAI, VITARA, 
LUV, 2.0L, LUV 2.3L, MONZA, CORSA, 
CORSA EVOLUTION, RENAULT R18, R21 R19, 
R9, CLIO, LAGUNA, TAVRIA ASIA TOWNER, 
DAEWOO CIELO,DAMAS, LANOS,  FIAT 
TEMPRA, TIPO, UNO, CLUB, MILLE, 
HYUNDAI H100, KIA SPECTRA, 
MITSUBISHI L200, MONTERO, NEW 
LANCER, NISSAN PATHFINDER, PATROL, 
TOYOTA COROLLA, CRESSIDA, CROWN, 
HILUX, STARLET, TERCEL, VOLSKWAGEN 
GOL,RENAULT
MAZDA 323, 626,B1800, B2000, B2200, 
FORD: FESTIVA, RANGER 2,2

SP 432 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR ITR5F-13 HGR9DQP

SP 406 BKR5EXP3924

BP5FS

FR3LS

FORD:  EXPEDITION 5.4SP 479 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

65

63

CR45TS

R85TS

NÚMERO
DE PARTE DESCRIPCIÓN CORTA APLICACIONESAUTOLITE NGK BOSCH AC DELCO

CHEVROLET: C10    LAND ROVER  1998 
V8-4.0L

CHEVROLET: SPARK 1.2 L 4 CIL 10/12, 
ZAFIRA 1.8 L 4 CIL 02/06, FORD: FESTIVA 
NOTCH SINCRONICO 1.3L FC8

CHEVROLET: CELEBRITY 2.5L, 2.8L, 
ECONOLINE 100 - 150 - 250 - 350 - 
HYUNDAI, NISSAN, PEUGEOT, BMW, 
DAEWOO, HONDA, FESTIVA,
BLAZER 94, BUSETAS MOTORES 6-8 
CILINDROS

SP 416 

SP 402 

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

SP 415 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

BP4ES W8DC,
WR8DC

W7DC

26SP 425 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR BPR4FS HR10B,
HR10BC

CR44NS

42XLS

RENAULT: LAGUNA, R18, R19, R21, R9,, 
MAZDA 323, 626,B1800, B2000, B2200, 
CHEVROLET :SPARK, FORD:FESTIVA, 
RANGER 2,2, 

CHEVROLET: ASTRA (TODAS SUS 
VERSIONES) 4CIL 03/08, TRACKER 2.0 L 
4-6 CIL 99/08. MAZDA: 2 1.5 L 4 CIL 11/14. 
NISSAN: SENTRA 1.6 L, 2.0 L 4 CIL 96/01 Y 
00/12, FRONTIER 4-6 CIL 98/09 Y 00/13, 
PATHFINDER 3.3 L 6 CIL 97/00.RENAULT: 
DUSTER 4 CIL 13/17. SUZUKI: GRAND 
VITARA 2.5 L 6 CIL 04/05. TOYOTA: 4 
RUNNER 3.4 L 6 CIL 01/02 Y HILUX 2.7 L 4 
CIL 04/05.VOLKSWAGEN: GOL 1.6 L 4 CIL 
09 Y 01/05, JETTA 4-6 CIL 00/05, POLO 
(TODAS SUS VERSIONES) 4 CIL 03/07.

BP5ES,
BPR5ESSP 436 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR 64 W7DC,

WR7DC R43XLS

FORD: BRONCOSP 431 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR 46 ASF5 DR10B,
DR10BC

FORD: ESCAPE 3.0 LTS   07-08SP 523 BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

XP24 HR8B,
HR8BC 43TSBP6FS

BUJIA DE ENCENDIDO DE MOTOR

AP103

FR7DC

TR5GP HR6DP

BUJÍAS
MOTORCRAFT®
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CABLES DE BUJÍAS
MOTORCRAFT®

Fabricados para una prolongada
vida útil y alto rendimiento 

Fabricados con materiales de primera calidad para 
cumplir con los estándares estrictos del 
Departamento de Ingeniería de Ford.
El alto aislamiento dieléctrico permite mantener y 
controlar el suministro de voltaje mientras se reduce 
la interferencia por radiofrecuencia.
Los aislantes del distribuidor o de la bobina, bujía y 
envoltura de cable de silicona o EPDM, brindan 
protección contra el aceite y altas temperaturas.
Las longitudes optimizadas de los cables permiten 
minimizar los números de piezas, al mismo tiempo 
que siguen proporcionando un ajuste adecuado.

Diseñados y evaluados para cumplir
con los estrictos estándares de Ford

Diseñados para una prolongada vida útil, se llevan a 
cabo pruebas de durabilidad de vida útil clave
(equivalente a 10 años/150,000 millas), además de 
prueba de durabilidad en el vehículo.
La resistencia y continuidad de cada conjunto de 
cables de la bujía deben cumplir con los estándares 
específicos de la aplicación.
Se realizan pruebas de las fundas de bujías y fundas 
del distribuidor o de la bobina para garantizar que 
conserven el sellado con el cable, y que no haya 
perforaciones dieléctricas o descargas superficiales 
a través del aislante y del sellado del cable.
Los extremos terminales están diseñados con el fin 
de garantizar que no retiren los extremos del cable 
en condiciones de servicio normales.

Envoltura de silicona o EPDM
• Soporta el aceite y la abrasión
• Resistente a temperaturas extremas

Estructura multicapa
• Permite mantener y controlar 

el suministro de alto voltaje a 
las bujías

• Suprime la interferencia por 
radiofrecuencia (RFI) y 
mejora la durabilidad

• Los cables presentan 
longitudes óptimas para una 
instalación sencilla

• Los kits usan terminales y 
fundas de equipos originales 
para un ajuste correcto

Ajuste perfecto

Prevenga la activación de una luz de advertencia de motor
“falsa” con los nuevos cables de bujías Motorcra�
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Las baterías Motorcra�®

están diseñadas siguiendo las
más estrictas normas de calidad 
y tienen un precio competitivo. 

Te ofrecen

• Seguridad de un arranque inmediato a bajas temperaturas.
•  Mayor capacidad de reserva debido a la adecuada composición
 de las celdas de plomo, calcio y plata.
• Mayor resistencia a la vibración, debido al diseño integral
 de las rejillas.
•  Mayor disponibilidad de placas y mayor amperaje,
 que le garantizan un excelente funcionamiento del vehículo.
• Alta resistencia a sobrecargas y fugas térmicas,
 debido a su fórmula exclusiva.

Recuerda revisar periódicamente tu batería; si no se encuentra completamente fija
o presenta algún tipo de deterioro o malformación, es momento de cambiarla. 



BATERÍAS
MOTORCRAFT®

Excelente selección y garantía
Recomendada por Ford Motor Company.
La tecnología de vanguardia mejora la duración de 
la batería y reduce el tiempo de recarga.
Arranque inmediato aun estando frio el vehículo.
Mayor reserva de energía debido a las celdas de 
plomo/calcio/plata
Mayor resistencia a la vibración, lo que evita 
desprendimiento de material activo y perdida de la 
potencia.
Mayor disponibilidad de placas y mayor amperaje, 
que alargan la vida de la batería.
Alta resistencia a fugas térmicas y sobrecargas.

Diseñada y fabricada para larga duración

Diseñada para una prolongada vida útil, cada batería 
Motorcra� está sujeta a varias pruebas en la etapa de 
diseño, que incluyen las siguientes:

Prolongada vida útil
• La rejilla con aleación premium 

permite aumentar la vida útil 
de la batería en entornos de 
mucho calor

• Los separadores envolventes 
protegen las placas de 
cortocircuitos directos, lo que 
mejora la vida útil

Potente
• Las soldaduras entre 

celdas reducen la 
resistencia para un 
mejor rendimiento en 
el arranque en frío

• El diseño de rejilla 
optimizado maximiza 
el flujo de la corriente 
y el rendimiento en el 
arranque del motor 
por medio de 
manivela

• La carcasa de polipropileno 
resistente a impactos y la 
cubierta sellada con calor 
evitan fugas.

• La pasta de unión especial 
permite minimizar la vibración 
interna, una de las principales 
causas de falla de la batería

Resistente

Potencia y durabilidad para los sistemas
eléctricos de alta tecnología de hoy

Prueba de vida útil clave: hasta 460 ciclos de carga
y descarga; la prueba determina la capacidad de la batería
para aceptar una carga después de descargarse

Prueba de arranque en frío: las baterías Motorcra� deben
cumplir con un estándar superior además de los establecidos
por el Consejo Internacional de Baterías (BCI)

Prueba de vibraciones: las baterías están sujetas a
vibraciones de hasta 4G durante un tiempo específico
y deben demostrar que no presentan fallas mecánicas
importantes, como placas sueltas o perforación
de los separadores

Se someten a pruebas a temperaturas extremas frías
y calientes para garantizar su rendimiento en todas
las condiciones
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MITSUBISHI: MONTERO 6 CIL 01/06.                                 
NISSAN:PATHFINDER 8 CIL 04/14. FRONTIER 
4-6 CIL 03/14. X-TRAIL 4-6 CIL 00/14.                                                                                                                     
SUZUKI: GRAND VITARA 6 CIL 01/14.                                                                        
TOYOTA: 4 RUNNER 6 CIL 00/12. HILUX 6 CIL 
00/14. RAV 4 4-6 CIL 04/13.

APLICACIONES GRUPO 
BCI

CAPACIDAD DE ARRANQUE 
EN FRÍO (AMPERIOS)

SERIAL NÚMERO
DE PARTE  AMP. A -18°

( CCA )
  AMP. A 0°

( CA )

BATERÍAS
MOTORCRAFT®

300275 MBXT-96R-590 96R 738 590

DIMENSIONES (mm)
ANCHO

(W)
ALTO
( H )

LARGO
(L)

173 175 228 (- , +) AC DELCO 47600G

300276 MF8LB-10655-AA 65 815 650 190 194 306 (+ , -)
ACDELCO 19001946,

34600G
BOSCH 9 182 416 800

300277 MBXT-65-750 65 935 750 190 194 306 (+ , -)
ACDELCO 19001946

65880G, 65820G
BOSCH 9 182 416 800

300278 MXF2T-10655-EA 59 675 540 189 192 238 (+ , -) N/D

300279 M98AB-10655-CA 40R 735 590 174 175 277 (- , +)
ACDELCO 19001934,

41660R
BOSCH 9 182 415 650

300280 MBXT-36-R 36R 815 650 182 199 260 (- , +) ACDELCO 19001934 

300281 MBX-35-L 35 690 550 174 224 245 (- , +) ACDELCO 19001944,
35575G, 19003129

300505 MBXT-90-590 T5 738 590 174 174 241 (- , +) AC DELCO 47600G

300551

300552

MBXTM-120700

MBXT-94RH7-730

48/91 700 875 174 189 276 (- , +) AC DELCO 47600G

94R - 730 174 190 314 (- , +) N/D

MBX24RL 24R 600 750 172 224 260 (+ , -) N/D

MBXTM8550051R 51R 500 625 127 220 236 (+ , -) N/D

MGN50HL 24 550 690 172 224 260 (- , +) AC DELCO 24440G

MGN5934L 24R 530 665 174 221 278 (- , +) AC DELCO 24R550G

POLARIDAD
POSTES EQUIVALENCIAS

FORD : FIESTA 1.6L DESDE MODELO 2011; 
FUSION 3.0L V6; ECOSPORT 2.0L 4X2 4X4; 
FOCUS 2.0L MODELO 2006 A 2008; 
FOCUS 2.0L DESDE MODELO 2013; ESCAPE 
2.0L ECOBOOST MODELO 2013; MUSTANG 
5.0L V8 MODELO 2012 CHEVROLET: HHR 
MODELO 06/09, ASTRA MODELO 01/08, 
CORSA MODELO 01/08.  MAZDA: 6 
MODELO 09/10.  NISSAN: TIIDA MODELO 
07/10  PEUGEOT: 207 MODELO 00/10, 307 
MODELO 06/09, 407 MODELO 04/09.  
RENAULT:  CLIO MODELO 01/09, MAGANE 
MODELO 01/08, SENIC MODELO 01/08.  
VW: GOLF MODELO 98/05, JETTA MODELO 
98/10. MINI COOPER: MODELO 02/10.  
AUDI: A3 MODELO 00/10.

FORD : EDGE 3.5L V6 DESDE MODELO 2011 
VERSIÓN LIMITED; EXPEDITION 5.4L V8; 
F150 5.4L V8; EXPLORER 4.0L V6; 
EXPLORER 4.6L V8; EXPLORER 3.5L V6 
DESDE MODELO 2012.
DODGE: DURANGO, RAM

FORD :  F-150 XLT DESDE MODELO 2015                                             
AUDI: A4, A6 MODELO 95/05.   BMW: X3, 
X5, X6 MODELO 09/10,  Z4 MODELO 96/10.   
PEUGEOT: 406 MODELO 00/05.   
RENAULT: LAGUNA MODELO 01/05.   VW: 
GOLF, JETTA, POLO  MODELO 96/05.

RENAULT: DUSTER 4 CIL 13/14. KOLEOS 4 
CIL 09/14. TOYOTA: 4 RUNNER 6 CIL 
00/08. HILUX 6 CIL 00/14.

CHEVROLET: LUV D-MAX 4 CIL 98/05. 
HONDA: CR-V 4 CIL 02/14. MAZDA: MX-5 4 
CIL 06/14. NISSAN: VERSA 4 CIL 09/15.

MITSUBISHI: MONTERO 6 CIL 95/04.                                                          
NISSAN: FRONTIER 4-6 CIL 98/14. 
PATHFINDER 6 CIL 93/94.

FORD :  F-150 LARIAT DESDE MODELO 2015                                                     
CHEVROLET: CRUZE 1.4L Y 2.0 L 14/17.                                                                   
AUDI: A4 2.0L 05/15.                                                                                              
VOLKSWAGEN: JETTA 1.8L, 2.0L, 2.5L 
98/09. GOLF: 04/05 1.9L.                                                    
BMW: X5 3.0L 01/05.

FORD : F150 3.5L V6 MODELO 2012; 
RAPTOR 6.2L V8                                                                  

FORD : EDGE 3.5L V6 DESDE MODELO 2011 
VERSIÓN SE

FORD : ESCAPE 2.3L; ESCAPE 3.0L V6; 
RANGER LTD/XLT 2013-2014                                                 
MAZDA: 6. VW: GOLF, JETTA, POLO.

FORD : EDGE 3.5L V6 MODELO HASTA 
MODELO 2010                                                              
MAZDA: 626 2.0 L Y 2.5L 98-02 

FORD : FUSION 2.0L ECOBOOST L-4 DOHC 
16V DESDE MODELO 2013

FORD : FESTIVA; FIESTA HASTA MODELO 
2009 MAZDA: CX-7, 3, 5.   NISSAN: SENTRA 
95/07
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JEEP: CHEROKEE 6 CIL 91/12. WRANGLER 
2.5L 4-6 CIL 91/10. LIBERTY SPORT 4X2, 
4X4 6 CIL 03/13.                                                                                        
NISSAN: URVAN 6 CIL 96/12.

APLICACIONES GRUPO 
BCI

CAPACIDAD DE ARRANQUE 
EN FRÍO (AMPERIOS)

SERIAL NÚMERO
DE PARTE  AMP. A -18°

( CCA )
  AMP. A 0°

( CA )

BATERÍAS
MOTORCRAFT®

MBXTM85550 47 550 690

DIMENSIONES (mm)
ANCHO

(W)
ALTO
( H )

LARGO
(L)

174 189 241 (+ , -) AC DELCO  47600G

MEMF63 T4 360 450 174 175 210 (+ , -) AC DELCO 42500R

MBXTM8550026R 26R 500 625 172 200 220 (- , +) AC DELCO 58575G

MGN13CL 34 600 750 174 198 278 (+ , -) AC DELCO 34800G

MGN27HL 27F 520 650 174 223 324 (- , +) AC DELCO 35575G

MBXTM115800 34/78 800 1000 185 204 279 (+ , -) AC DELCO 78800G

MBXTM93675 75/86 675 845 186 204 247 (- , +) AC DELCO 86650G

POLARIDAD
POSTES EQUIVALENCIAS

AUDI: A3 4 CIL 96/14.                                                                            
BMW: SERIE 1 (120I,130I) 4 CIL 04/14.                                          
CHEVROLET: AVEO 4 CIL 14/15. CRUZE 4 
CIL 11/14. SONIC 4 CIL 13/14. TRACKER 4 CIL 
05/14.                                                                                                   
FORD: FUSION 6 CIL 06/14. ESCAPE 4 CIL 
01/03, 4-6 CIL 11/14. MAZDA: 6 SPORT, GT, 
2.4 L, 3.7 L 4-6 CIL 03/14.                                       
MINI: COOPER 4 CIL 13/14. NISSAN: TIIDA 
HATCH/SEDAN 4 CIL 07/14. RENAULT: CLIO 
6 CIL 01/12. LOGAN 4 CIL 15. MEGANE 4 CIL 
95/02. SANDERO 4 CIL 10/14. SCENIC 4 CIL 
01/12. STEPWAY 4 CIL 13/14. KANGOO 4 CIL 
04/12.                                                                                        
VOLKSWAGEN: BORA (TODAS LAS 
VERSIONES) 5 CIL 05/12. CROSSFOX 4 CIL 
07/14. GOL 4 CIL 07/14. GOLF (TODAS LAS 
VERSIONES) 4 CIL 98/14. JETTA (TODAS 
LAS VERSIONES) 4 CIL 00/14. POLO 
(TODAS LAS VERSIONES) 4 CIL 03/14. 
SAVEIRO 4 CIL 10/14. TIGUAN 4 CIL 07/14.

CHEVROLET: CHEVY (TODAS LAS 
VERSIONES) 4 CIL 94/12. SPARK 4 CIL 
10/14.                                                                                                                                                
FORD: FIESTA EUROPA DX 1.3L, 1.4L 4 CIL 
95/10. FIESTA IKON 1.6 BRASIL 4 CIL 11/12. 
FIESTA 1.6 L NOTCH BRASIL 4 CIL 05/12.                
NISSAN: MARCH 4 CIL 11/14. MICRA 4 CIL 
04/07.  

CHEVROLET: AVEO 4 CIL 08/12. OPTRA 4 
CIL 06/10.
DODGE: JOURNEY 4-6 CIL 06/14.                                                                                                                                                                                          
JEEP: COMPASS 4 CIL 07/14. LIBERTY 
SPORT 4X2, 4X4 6 CIL 00/01. PATRIOT 4 CIL 
06/14.

MAZDA: 2 4CIL 11/14. NISSAN: NP 300 
FRONTIER 6 CIL 13/14. RENAULT: CLIO 
(SPORT) 4 CIL 01/12. 

MITSUBISHI: L200 SPORTERO 2.4L, 2.5L 6 
CIL 08/14. TOYOTA: LAND CRUISER 6 CIL 
00/14. 

CHEVROLET: TRAIL BLAZER 6-8 CIL 02/08.

MGN14STL 75 575 720 186 184 245 (- , +) AC DELCO 86650GCHEVROLET: BLAZER 3.0L, 4.3L 6 CIL 82/02. 

MGN42HL 42 400 500 174 174 256 (- , +) AC DELCO 51R500GNISSAN: VERSA 4 CIL 09/15. 
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Motorcra�® presenta su línea de amortiguadores, 
diseñada bajo estrictas pruebas de laboratorio
con materiales de la más alta calidad, que aseguran
un óptimo desempeño de los vehículos en cualquier
condición de superficie para hacer frente a las
diferentes situaciones que pueden presentarse
en una jornada de carretera.



AMORTIGUADORES
MOTORCRAFT®

•

•

•

•

 Diseñado para  asegurar  una marcha suave con diversas  cargas
y afrontando diferente situaciones  al conducir.

Diseñado para una larga vida útil en un amplio rango
de condiciones de operación.

Listo para instalar de inmediato para un fácil montaje  y ajuste perfecto.

Único amortiguador aprobado y recomendado
por Ford Motor Company.

•

•

•

•

•

•

Todos los diseños se someten a pruebas
de ingeniería exigentes para el rendimiento
y la durabilidad.

Las pruebas se realizan en condiciones reales.

Diseñado para restaurar las características
de marcha  y manejo, comodidad y control.

Calibrado  para proporcionar una excelente estabilidad
y confort rodando  en diversas condiciones de la carretera.

Cuenta con sellos de pistón diseñados para minimizar fugas.

Los sofisticados controles internos de amortiguación
permiten el manejo deseado y la rigidez de la marcha.

Motorcra� amortiguadores

Diseño de calidad

•

•

•

 
Larga vida útil

Diseño de calidad
•

•
•

 

Diseñado para durabilidad
y mejorar la calidad de marcha.
Restaura las características
de la marcha y manejo. 

Diseñado para saltos o rebotes mínimos 
de la llanta y control consistente.
Resistencia a la corrosión máxima.
Suave  desempeño  en la carretera en 
todo tipo de clima.

Alto rendimiento

Diseñado para un rodaje suave bajo 
diversas cargas y condiciones.
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SERIAL DESCRIPCIÓN

4150105

4125292

4430009

4521793

476164

4113041

4421280

4524920

4524919

4524923

4524924

4532884

4532887

4532883

4532886

4125290

4125291

4421065

4524461

4524460

4525035

5027627

500401

503117

506028

506031

4001476

4001482

4001578

4110232

4110240

4110280

4110333

4110690

4110706

4123436

4123467

4123914

4124855

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO

AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO

AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR IZQUIERDO

AMORTIGUADOR IZQUIERDO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO

AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO

AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

NÚMERO DE 
PARTE FORD

AST275

AST312

ASH1159

AST309

AA459

AT548

AST159

AST905

AST906

ASH12221

ASH12222

AST939

AST943

AST940

AST944

AST303

AST305

ASH1142

AST910

AST913

ASH700

ASH12242

AA493

ASH227

AT709

AT163

ASH12158

ASH23405

ASH24478

ASH1174

ASH1172

ASHV1038

ASHV9

ASH23404

ASH23407

AST53

ASH131

ASH228

ASH398

SERIAL DESCRIPCIÓN

4127384

4127509

4127699

4127797

4127912

4127913

4128323

4240019

4240365

4300991

4420363

4420518

4521740

4522195

4522196

4522504

4528201

4528793

4528794

4529079

4529756

4532885

4532888

4547088

4552296

4601163

4605175

4700024

4700467

4761465

4930211

4930228

4992831

5010000

5026426

5027045

5027225

5027226

5027859

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

NÚMERO DE 
PARTE FORD

ASH897

ASH847

ASH905

AST178

AST160

AST163

ASH1059

ASH222

ASH759

ASHV997

ASH246

ASH405

ASH1179

AST877

AST879

ASH1199

ASH12217

ASH12262

ASH12264

ASH23469

ASH12293

ASH24507

ASH24509

ASH24511

ASH501

ASHV1039

ASH12316

AST223

AST296

AA454

AST450

AST447

AS419

ASH212

ASH506

ASH508

ASH12288

ASH12291

AST12298

AMORTIGUADORES
MOTORCRAFT®
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SERIAL DESCRIPCIÓN

5027860

5033201

5033218

5033315

5033509

5033583

5033605

5034919

5034921

5034959

5034962

5035014

5035119

5035609

5036089

40103666

505562

4127508

4128215

4128375

4529471

4529952

4530680

4531583

4531584

4601988

4605157

4607245

4760812

4521781

4606225

4126611

4112132

4115775

4124202

4128237

4128406

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

NÚMERO DE 
PARTE FORD

AST12296

AT164

ASH786

AA451

ASH399

ASH406

AT522

ASH970

ASHV5

ASH787

ASH820

AST226

AST172

ASH1176

ASH554

ASH23406

ASH143

ASH1051

ASH876

ASH906

AST384

ASH12309

AST900

AST12241

AST12240

ASTV25

ASH12315

ASH24544

AS458

ASH1128

ASH12210

ASTV18

AM938

AA514

ASH366

ASTV26

ASHV1000

SERIAL DESCRIPCIÓN

4128432

4240278

4990495

4999126

4124539

4240265

4521878

4526653

4552295

5027626

4240266

4430225

4526654

4552294

5034920

4128635

4113010

4123855

4128177

4128282

4128329

4128772

4295143

4992479

5027981

9802273

4110047

4128376

4526656

4530681

4531585

4607516

4110605

4526164

4992832

4420503

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR DELANTERO

AMORTIGUADOR IZQUIERDO

AMORTIGUADOR IZQUIERDO

AMORTIGUADOR IZQUIERDO

AMORTIGUADOR IZQUIERDO

AMORTIGUADOR IZQUIERDO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR DERECHO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR TRASERO

AMORTIGUADOR VIB

AMORTIGUADORES

AMORTIGUADOR TRASERO

NÚMERO DE 
PARTE FORD

ASHV893

ASH395

AS414

AS416

ASHV1

AST136

AST868

ASH12241

AST84753

ASH12240

AST139

AST867

ASH12243

AST84757

AST225

ASH1146

AS428

ASH128

ASHV1020

ASHV1023

ASTV31

ASHV992

AS452

AM609

CT4Z18125

AM917

ASH24488

AST222

ASH12253

ASH12229

ASH23465

ASH24546

ASH12335

ASH1129

AS435

ASH745

AMORTIGUADORES
MOTORCRAFT®
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La más alta tecnología y las más duras pruebas
de calidad, convierten las correas Motorcra�
en la mejor opción a la hora de buscar seguridad,
durabilidad y amplia resistencia; debido a que
cumplen con las especificaciones que exigen
los fabricantes de los principales
automóviles del mundo.



CORREAS
MOTORCRAFT®

Evaluadas para determinar una prolongada vida útil y un funcionamiento de calidad 

• 
• Resistencia a la contaminación: determina la sensibilidad de la correa al aceite del motor, líquido de dirección 

asistida y refrigerante de motor
• Prueba de calentamiento de cuatro poleas: se lleva a cabo para determinar la durabilidad de la  

correa a altas temperaturas y en condiciones ambientales adversas de alta carga
• Prueba de frío y calor: comprueba la durabilidad de la correa a altas temperaturas y alta carga, y a 

temperatura fría sin condiciones de carga
• Prueba de agrietamiento de nervadura de tres poleas: comprueba la durabilidad de la correa con respecto al 

agrietamiento y deslaminado de la nervadura a alta temperatura y alta velocidad de la correa
• Prueba dinámica de ozono: comprueba la capacidad de la correa para resistir el ozono, un factor principal de 

degradación de compuestos de caucho
• Prueba de ruido: evalúa las características de ruido de una correa acanalada en V en diversos grados de 

desalineación y condiciones ambientales

Diseñadas para un mantenimiento mínimo 
y un rendimiento máximo 

• Fabricadas con materiales de primera calidad para 
cumplir con los estándares estrictos del Departamento 
de Ingeniería de Ford

• Las cuerdas de poliéster permiten que la correa soporte 
el estiramiento, minimice el deslizamiento y proporcione 
un excelente rendimiento en aplicaciones con sistemas 
de accionamiento de ajuste corto

• La estructura laminada y de borde troquelado 
proporciona un funcionamiento silencioso

• Las correas dentadas Motorcra� están diseñadas para 

 

doblarse fácilmente alrededor de la polea, incluso la 
más pequeña

• El diseño de dientes moldeados (contrario a los dientes 

 

tallados) permite conservar la resistencia de la correa, 
eliminar los bordes desgastados y proporcionar un 
funcionamiento silencioso

• Un ajuste preciso implica una instalación más rápida y 
menores reparaciones

• Todas las correas Motorcra� se prueban en la aplicación 
para la cual se utilizarán, además de someterlas a las 
pruebas en el banco de pruebas

Regrese a la carretera rápidamente con las correas Motorcra� fáciles de instalar

• 
Ajuste

•

 

 
Resistente

• Prueba de horno fijo: determina la influencia de altas temperaturas en las propiedades 
físicas de las correas de caucho vulcanizado

• Se realizan pruebas de fricción para garantizar la presencia de características de fricción 
adecuadas y que no haya deslizamiento bajo carga

Silenciosa
•   

Longitudes adecuadas para una 
instalación sencilla, incluso en sistemas 
de accionamiento de ajuste corto

Estructura de varias capas, 
laminada, para una 
prolongada vida útil

Bordes troquelados para un 
funcionamiento silencioso
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DESCRIPCIÓN CORTA NÚMERO DE PARTE FORD DESCRIPCIÓN CORTA NÚMERO DE PARTE FORD

CORREA ACCESORIOS

CORREA ALTERNADOR

CORREA ALTERNADOR

CORREA BBA AGUA

CORREA CORTA

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

JK4519

JK6914

JK6856A

JK3274

JK3262

JK6826

JK61063

JK61004

JK6536

JK6873E

JK81267

JK6931

JK4377

4L8Z8620

JK6826A

JK61063

JK6414

JK4546

4L2Z8620

JK3204

JK6703

JK6541

JK6861B

JK61031A

JK6455

JK61033

JK4364

JK81331

JK6664

JK6823

JK3211

JK6756

JK61037

JK6700

JK61012

JK8813

JK6884H

JK81202

JK6867

JK8996A

JK6941

JK8987

JK61034

JK81227

JK81367

JK61021

JK61032A

JK6996

JK61013A

JK61151

JK6871

JK6876

JK6973

JK6871

JK61003

JK6902

JK61057

JK6674

JK6678

CR3Z8620A

JK4542

JK4361

CK5291

JK6993

JK6827

JK61113

JK6950

JK6543

JK61118

JC577

JK6450

JK8836

JK6995

JK61024

JK6342

JK6835

JK6865

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREA MOTOR

CORREAS
MOTORCRAFT®
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La exigente ingeniería de Ford está presente
para regir las normas de altísima calidad
de los protectores y zapatas de Motorcra�®

que ofrecen un rendimiento de fricción superior
frente al desgaste, polvo, ruido y vibración.  

Cabe destacar el respeto por el medio ambiente
que se practica en la fabricación de cada
producto que integra un kit de frenos.



PASTILLAS DE FRENO
MOTORCRAFT®

Excelente rendimiento de frenado.

Los materiales de fricción cumplen con los requisitos
de Ingeniería de Ford de duración, ruido y polvo.

- Los bordes de fricción biselados ayudan
   a eliminar la vibración en paradas suaves.
- Las ranuras cortadas en las pastillas ayudan
   a disipar el calor reduciendo el desgaste
   y prolongando la vida útil.

Todas las pastillas de freno Motorcra�® son
respaldadas por Ford Motor Company. 

•

•

•

La fricción es probada para asegurar un rendimiento superior.

Prueba de durabilidad para evaluar el rendimiento de fricción
en cuanto a desgaste, ruido, polvo y vibración.

Motorcra�® toma muy en serio su compromiso de trabajar para crear un entorno más saludable.

Para ello, todos los nuevos paquetes de kit de pastillas de freno incluyen una ilustración de una hoja ambiental.

A simple vista, identificará los estándares ambientales que cumple el kit de frenos.

Cuantas más hojas se llenan, más respetuosos con el medio ambiente son los frenos.

•

• 

•

• 

•

•

Consciente del medio ambiente

Precio competitivo
& Excelente rendimiento

Diseñadas  y probadas para cumplir
con los estándares de Ford

Suave 
• 

• 

 Los bordes biselados del material
de fricción ayudan a eliminar la vibración
para un frenado más suave.

Silencioso
 Los aislantes, las arandelas
y uniones ayudan a
amortiguar el ruido.

Resistente
•  Las ranuras cortadas en las pastillas

ayudan a disipar el calor para mayor
vida útil y reducen el desgaste.

Hoja A: Cumple con los estándares para productos químicos tóxicos
tales como amianto, cadmio, cromo, plomo y mercurio.

Hoja B: Cumple con los estándares tóxicos y contiene menos
del 5% de cobre por peso.

Hoja N: Cumple con los estándares tóxicos y contiene menos
de 0.5% de cobre por peso.
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Fórmula diseñada específicamente para flotas,
vehículos de trabajo, taxis y otras condiciones
fuertes de manejo:

- Duración máxima de la pastilla y el disco
- Eficacia de Frenos
- Ruido mínimo
- Desgaste uniforme

Diseñadas bajo las especificaciones de Ford,
con ranuras, biseles y aislantes anti ruido
incluidos donde se requiere. 

•

•

Diseñadas para las más severas
condiciones de manejo.

Todas las pastillas frenos de Motorcra�
se prueban bajo requisitos rigurosos:

- Pruebas de durabilidad de Ford:
   Pruebas de tráfico urbano y no urbano.
- Contenido de Fricción y fórmulas con
   pruebas dinamométricas de inercia. 

La prueba la distancia de parada
y el desgaste en diferente velocidades:

- En cargas livianas y/o en el  peso máximo del vehículo.

- En temperaturas extremas del freno con un tiempo
   de recuperación mínimo entre pruebas.

- En condiciones de falla parcial del sistema, como pérdida
   de ayuda de potencia (perdida de potencia asistida)

Las pruebas de durabilidad de Ford evalúan el rendimiento de la fricción

- 2,000 millas para frenado real urbano y suburbano
- Debe cumplir con los requisitos mínimos
  de desgaste, ruido, polvo y vibración.

Prueba dinamométrica

- Evaluación de laboratorio de los efectos de Temperatura, velocidad,
   presión, historial termico y de agua en el nivel de fricción.

•

• 

•

•

Probadas para cumplir con
Los Estándares de Ford 

PASTILLAS DE FRENO DE SUPER DUTY®

(TRABAJO PESADO)

MOTORCRAFT®

Placas de Respaldo Avanzado 
•

•

Diseño patentado para un mayor
refuerzo con material de fricción 

Pastillas de precisión y apoyo
que ayudan a reducir ruido
y cascabeleo en las pastillas

Resistente
• 

• 

Las ranuras cortadas en las pastillas
ayudan a disipar el calor para reducir
el desgate y lograr una vida
útil más prolongada

Acabado con un recubrimiento
de pintura en polvo "Ford Blue"
para una excelente protección
de corrosión

Suave y silencioso
• 

• 

Material de fricción con
bordes biselados que ayudan
a eliminar la vibración
y suavizan la parada

Aisladores de ruidos que ayudan
a reducir los sonidos típicos
asociados a las pastillas
de trabajo pesa
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NÚMERO DE
PARTE FORD

NÚMERO DE
PARTE FORD

PASTILLAS DE FRENO
MOTORCRAFT®

SERIAL DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

4549601

4522270

4522271

4110712

4604941

5033862

4522379

4522380

4522383

4522384

4410012

4551935

4552196

5035475

4400060

4466001

4466005

4466006

4668541

4889900

4110766

4230346

4110585

4110616

4140392

4001240

4125238

4129272

4129273

4523187

4523188

4602174

4604075

5033311

5035190

5U2Z2V001

BR1158

BR1109

BRF24

BR1081

BR1276

BR1259B

BR1258B

BR1278

BR1279

BR11438

DG9Z2001

BRF1532

BR1047

BR47

BR3

BR46

BR49

BR50

BRF1385

BRF1279

CL1Z2200

BR48

BRF1381

BR2

BRF1334

BR1083

BR1164

BR1161

BRF1328

BRF1329

BR935

BR1082

BR11439

BRSD1012

JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

KIT PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

SERIAL

5035196

5035312

5035476

5035610

5035611

4230339

4532654

4529972

4530671

4531589

4547337

4124207

4522053

4525587

4123636

4123877

4420451

4420452

4526084

4526087

4529810

4529918

4529919

4547837

4549084

4552363

4123522

5033313

4526633

4530672

4531590

4548805

4524969

4524726

4547110

BRSD1083

BR934

BR1055

BRSD833

BRSD881

BC3Z2001

BRF14

BRF1081

BRF20

BRF23

BRF1436

BR114

BR1066

BRF7

BR33

BR29

BRSD702

BRSD756

BRF901

BR1012

BRF1012

BRF1399

BRF932

BL3Z2001

CT4Z2200

BRF1526

BR1400

BR2000

BRF1380

BRF1082

BRF13

DR3Z2200

BRPF3

BRF12

BRF21

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

KIT PASTILLAS DE FRENO

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS

PASTILLAS DE FRENO TRASERAS
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Por ser consideradas de alta calidad, se recomienda 
cambiar las plumillas Motorcra�®, solo cada año. 
Con esto se obtiene mejor visibilidad del camino, 
debido a que repelen más rápidamente el agua.

Los limpiaparabrisas pasan por un proceso de ensamble con pins, (estructuras 
de acero galvanizado 1.0 mm) para fijarse a la estructura de los vehículos.

Por su parte, las plumillas Motorcra�® prestan un alto desempeño y resistencia 
con una distribución de fuerza uniforme sobre el parabrisas para garantizar 
mayor eficiencia en la limpieza con láminas de acero pretensadas que reducen 
la trepidación y el ruido.

La blandura de su goma aporta un funcionamiento más eficiente, flexible y 
silencioso con menor formación de niebla en el parabrisas, gracias a que esta 
incluye 3 componentes especiales, los cuales aseguran larga vida útil, mayor 
estabilidad, máxima eficiencia en el deslizamiento y limpieza perfecta.



PLUMILLAS
MOTORCRAFT®

Cambiar las plumillas es tan sencillo como contar hasta 3 

PASO 1: MEDIR
• Asegúrese de medir ambas 

plumillas: la del lado del conductor y 
la del lado del acompañante.

PREMIUM FLAT

PREMIUM
INDICADOR DE
DESGASTE  

GANCHO EN J

BAYONETA

PASO 2: SELECCIONAR
• Plumillas Motorcra� Premium (P) de diseño 

tradicional
 - El material de la plumilla es el mismo  

que el del equipo original
 - Indicador de desgaste 

• Plumillas Motorcra� Premium Flat (PF)  
de diseño moderno

 -  Estructura única
 -  Rendimiento aerodinámico
 - Las plumillas Flat se recomiendan si ya 

vienen con su vehículo

PASO 3: INSTALAR
• La mayoría de las plumillas de limpiaparabrisas  

utilizan uno de los dos tipos de conectores que se 
muestran a la derecha

• Las plumillas de limpiaparabrisas Premium y Premium 

automóviles y camionetas
• Se incluyen adaptadores para la mayoría  

de las aplicaciones, cuando corresponda

Los limpiaparabrisas Motorcra�® tienen un diseño moderno y aerodinámico que buscas y el desempeño 
silencioso que necesitas, con un proceso de ensamble de pins, estructura de acero galvanizado 1.0 mm. 

Gracias a su ensamble con pins el limpiaparabrisas mantiene contacto continuo y uniforme con el cristal.

 • Diseño moderno y aerodinámico, permite una firme adherencia al parabrisas, proporciona
    un desempeño silencioso.
 • Excelente desempeño, su estructura proporciona una presión uniforme a lo largo de la pluma.
 • La calidad de sus materiales permite asegurar una limpieza total, sin líneas de agua.

Es importante cambiar las plumas limpiaparabrisas periodicamente garantizando mejor visibilidad del 
camino ya que repela más rápidamente el agua.
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PLUMILLAS
MOTORCRAFT®

NÚMERO DE
PARTE FORD

NÚMERO DE
PARTE FORD

SERIAL DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

4124153

4886984

4122191

4532805

4532804

4001270

4120055

4124092

4125408

4142409

4420356

4521815

4524406

4526607

4526608

4526609

4526612

4526615

4526616

4526619

4526620

4529051

4603980

5027423

4112902

4113042

4113219

4113232

4113710

4115536

4116851

WW1002

WW1001

WW1611

WW2802

WW2803

WW2242

WW2217

WW2224

WW2042

WW2005

WW2033

WW1412

WW2046

WW1301

WW1501

WW1601

WW1801

WW2101

WW2201

WW2801

WW2237

WW1612

WW2233

WW2234

WW2006

WW2001

WW2201

WW1402

WW1801

WW1800

WW2023

PLUM L/P TRAS ESC

PLUM L/P TRAS ESC

PLUMILLA

PLUMILLA  L/P LH

PLUMILLA  L/P RH

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P

PLUMILLA L/P-

PLUMILLA L/P-

PLUMILLA L/P-

PLUMILLA L/P-

PLUMILLA L/P-

PLUMILLA L/P-

PLUMILLA L/P-

SERIAL

4116938

4526613

4526617

4526621

4526618

4524913

4524914

4523593

4129393

4531579

5033409

4129394

4240272

4530631

4531578

4125048

4526610

4524916

4529817

400825

400826

4150135

4150136

5036108

4127379

4526635

4526634

4526636

4421415

4421325

WW1504

WW1901

WW2401

WW2230

WW2601

WW2430

WW1613

WW2001

WW2425

WW2750

WW2028

WW1928

WW1807

WW2045

WW2705

WW1706

WW1701

WW1203

WW1204

WW2206

WW2600

WW2612

WW2040

WW2236

WW1302

WW2602

WW2240

WW1106

WW1202

WW2037

PLUMILLA L/P-

PLUMILLA L/P 19¨

PLUMILLA L/P 19¨

PLUMILLA L/P 22¨

PLUMILLA L/P 26¨

PLUMILLA L/P DLT

PLUMILLA L/P DLT

PLUMILLA L/P 

PLUMILLA L/P LH

PLUMILLA L/P LH

PLUMILLA L/P LH

PLUMILLA L/P RH

PLUMILLA L/P RH

PLUMILLA L/P RH

PLUMILLA L/P RH

PLUMILLA L/P TRAS

PLUMILLA L/P TRAS

PLUMILLA L/P TRAS

PLUMILLA L/P TRAS

PLUMILLA

PLUMILLA

PLUMILLA LP

PLUMILLA LP

PLUMILLA LP

PLUMILLA TRASERA

L/PARABRISAS LH

L/PARABRISAS RH

L/PARABRISAS TRA

PLUMA LIMPIA VID

PLUMILLA
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PRODUCTOS DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR

Ecológicos. Mayor protección contra la congelación. 
Mejor rendimiento. Vida más larga para los motores 
de gasolina o diesel. Son los beneficios de los 
químicos Motorcra�® diseñados con componentes 
de larga duración que se ajustan perfectamente a 
las más exigentes características de los vehículos. 



El uso de refrigerantes universales puede ser nocivo para
su vehículo 
Los refrigerantes Motorcra� ofrecen
una protección admirable  
• Las mezclas basadas en etilenglicol de primera 

calidad cumplen con los estándares estrictos del 
Departamento de Ingeniería de Ford

• Protección anticongelante, y contra evaporación y 
corrosión todo el año

• Todos los refrigerantes y anticongelantes 
Motorcra�® contienen agentes ácidos

• Los refrigerantes prediluidos eliminan el tiempo 
que los técnicos necesitan para mezclarlos bien 
con agua destilada

• La fórmula prediluida elimina los errores de 
dilución o concentración, y garantiza el uso 
correcto del agua destilada

• Los productos Motorcra� son los únicos 
refrigerantes y anticongelantes recomendados por 

Consecuencias del uso de un
refrigerante incorrecto 

 

• Posible reducción de la protección contra la 
corrosión de los componentes del sistema de 
refrigeración

• Posible incompatibilidad con los materiales de la 
junta del motor

• Posible degradación corrosiva de los componentes 
de aluminio

• Posibles problemas en la bomba de agua y 
cavitación en los motores diésel

Protección todo el año
• La mezcla correcta de los concentrados y refrigerantes Motorcra�®

prediluidos y listos para usar ofrece protección para 

Concentrado o prediluido
• Los refrigerantes prediluidos están listos para usar; 

no es necesario agregarles agua

 
• Los refrigerantes concentrados deben diluirse con 

la máxima protección

Los componentes correctos
• Utilice siempre el refrigerante y anticongelante correctos

al llenar un sistema de refrigeración al tope; la mezcla de
refrigerantes puede dañar el motor u otros componentes
del sistema de refrigeración   •  Posible taponamiento de pequeños pasajes

del refrigerante 
•  El uso de refrigerantes no aprobados podría

provocar que las reparaciones del sistema
de refrigeración no estén cubiertas
por la garantía

REFRIGERANTES
Y ANTICONGELANTES

MOTORCRAFT®
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ANTICONGELANTE GOLD / REFRIGERANTE CONCENTRADO / MEZCLA 50 - 50

REFRIGERANTES Y ANTICONGELANTES
MOTORCRAFT®

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 1 U.S. GAL.

( CAJA X 6 ) CARACTERÍSTICAS

 VC-7-B WSS-M97B51-A1 4126618

Refrigerante basado en glicol de etileno para su 
uso en motores de gasolina y diesel, mezcla 50/50 
de líquido refrigerante y agua destilada 
proporciona protección contra la congelación 
hasta -34 ° F (-37 ° C) y la protección de la 
ebullición hasta 265 ° F (129 ° C). 

ANTICONGELANTE NARANJA / REFRIGERANTE CONCENTRADO / MEZCLA 50 - 50

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  1 U.S. GAL. CARACTERÍSTICAS

 VC-3-B  WSS-M97B44-D 4523757

Refrigerante basado en glicol de etileno para su 
uso en motores de gasolina y diesel, mezcla 50/50 
de líquido refrigerante y agua destilada 
proporciona protección contra la congelación 
hasta -34 ° F (-37 ° C) y la protección de la 
ebullición hasta 265 ° F (129 ° C). 

ANTICONGELANTE NARANJA / REFRIGERANTE PREDILUIDO / MEZCLA 50 - 50

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  1 U.S. GAL. CARACTERÍSTICAS

 VC-3DIL-B  WSS-M97B44-D2 4548526

Refrigerante basado en glicol de etileno para su 
uso en motores de gasolina y diesel, mezcla 50/50 
de líquido refrigerante y agua tratada (purificada) 
proporciona protección contra la congelación a 
-34 ° F (-37 ° C) y la protección de ebullición hasta 
265 ° F (129°C). 

ANTICONGELANTE VERDE OSCURO / REFRIGERANTE CONCENTRADO / MEZCLA 50 - 50

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  1 U.S. GAL. CARACTERÍSTICAS

 VC-10-A2  WSS-M97B55-A 4523729

Refrigerante basado en glicol de etileno para su 
uso en motores de gasolina, mezcla 50/50 de 
líquido refrigerante y agua destilada proporciona 
protección contra la congelación hasta -34 ° F (-37 
° C) y la protección de la ebullición hasta 265 ° F 
(129 ° C). 

REFRIGERANTE REVITALIZANTE COLOR NARANJA /  EQUIPO DIESEL

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER 1 QT. CARACTERÍSTICAS

VC-12 N/A 4551044

Diseñado para reponer la corrosión inhibidores 
específicos de Motorcra�® Naranja anticongelante 
/ Usar sólo según las indicaciones. 
Para su uso sólo en los siguientes vehículos 
instalados con Motorcra�® Naranja Anticongelante 
/ Refrigerante: MIS camiones F-Series Super Duty® 
motor equipado 2011 y hacia adelante diesel. 
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ANTICONGELANTE VERDE / REFRIGERANTE PREDILUIDO / MEZCLA 50 - 50

REFRIGERANTES Y ANTICONGELANTES
MOTORCRAFT®

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 1 U.S. GAL.

( CAJA X 6 ) CARACTERÍSTICAS

VC-5DIL ESE-M97B44-A 4551043

Refrigerante convencional a base de glicol de 
etileno para su uso en motores de gasolina y diesel. 
No es necesario añadir agua.
La mezcla 50/50 de líquido refrigerante y agua 
tratada (purificada) proporciona protección 
contra la congelación a -34 ° F (-37 ° C) y la 
protección de ebullición hasta 265 ° F (129 ° C). 

ANTICONGELANTE AMARILLO / REFRIGERANTE PREDILUIDO / MEZCLA 50 - 50

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  1 U.S. GAL. CARACTERÍSTICAS

 VC-7DIL-B  WSS-M97B51-A1 4551044

Refrigerante basado en glicol de etileno para su 
uso en motores de gasolina y diesel, mezcla 50/50 
de líquido refrigerante y agua tratada (purificada) 
proporciona protección contra la congelación a 
-34 ° F (-37 ° C) y la protección de ebullición hasta 
265 ° F (129°C). 

REFRIGERANTE ROJO 

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER 1 LITRO CARACTERÍSTICAS

WSS-M97B44-D1 WSS-M97B44-D1 900306 Color rojo. 

LIQUIDO DE ESCAPE DIESEL (DEF) / SOLO VEH. DIESEL EQUIPADOS CON REDUCCIÓN CATALÍTICA

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER 1 GALLON CARACTERÍSTICAS

 PM-27-GAL  WSS-M99C130-A 4548423

Necesario para vehículos diesel 
equipados con una reducción 
catalítica selectiva (SCR) 
emisiones sistema de 
postratamiento.

Reduce las emisiones de NOx 
en vehículos diesel con un 
catalizador SCR.

PM-27-JUG WSS-M99C130-A -

 2.5 GALLON

-

4548424
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PRODUCTOS A/C



SOLVENTE PARA PURGAR SISTEMA A/C

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 1 U.S. GAL
(CAJA X 4)

CARACTERÍSTICAS

 YN-23 N/A 4420603

Utilice para purgar el sistema de A/C en el caso de 
contaminación. Utilice con RTI ACF-3000 A/C 
Componente Flush y sistema de purga. Parte 
rotonda número 357-405 80001 00.

Siga cuidadosamente todas las instrucciones de 
la etiqueta y equipos.

REFRIGERANTE A/C - R-134A 

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  7 FLUID OZ CARACTERÍSTICAS

 YN-12-D

YN-19

 WSH-M1C231-B

WSH-M17B19-A

4930103

-

30 LB. NON-REFILLABLE
CYLINDER

-

5026532

R-134a, se utiliza para 
reemplazar el aceite del 
compresor perdida por 
fugas o por la 
sustitución de una parte 
del sistema de A/C.

Para recarga de sistema 
de A/C o el reemplazo 
de todos los vehículos 
Ford y equipadas con 
refrigerante R-134a.

PRODUCTOS A/C
MOTORCRAFT®
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PRODUCTOS RENDIMIENTO DEL MOTOR



PRODUCTOS RENDIMIENTO DEL MOTOR
MOTORCRAFT®

LIMPIADOR DE INYECTORES

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
18 OZ.

AEROSOL CARACTERÍSTICAS

 PM-2 N/A 5036075

Ideal para la limpieza de pulverización de acero 
barnizada o piezas de fundición normalmente a 
mano, limpiados en operaciones de banco.

No debe utilizarse en motores diesel.

LIMPIADOR DE INYECTORES LÍQUIDO LIMPIADOR DE MOTORECTORES

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
11 OZ. AEROSOL

(CAJA X 12) CARACTERÍSTICAS

PM-14 WSS-M14P10-B 4420604

Sprays para grasa, lodo, goma y barniz de las 
placas del acelerador, cuerpos del acelerador y 
otros componentes del sistema de inducción.  
Ayuda a limpiar la suciedad del carburador y 
controles de calor del colector.

No debe utilizarse en motores diesel.

LÍQUIDO PARA INYECTORES

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  8 FLUID OZ CARACTERÍSTICAS

 PM-5 N/A 4120172

Para el uso con equipos de limpieza de inyectores.

La acción rápida, limpia inyectores sucios en 
minutos.

No agregue al tanque de combustible.

LIMPIADOR A PRESIÓN DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  10 OZ CARACTERÍSTICAS

 CM-1001  ESE-M14P17-A 4992367

Ayuda a restaurar los componentes del sistema de 
combustible, limpia el sistema de inyección de 
combustible.

Elimina los depósitos de los inyectores de los 
motores a gasolina de combustible, válvulas de 
admisión, las cámaras de combustión y el sistema 
de inducción de combustibles.
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SISTEMA DE FRENOS



SISTEMA DE FRENOS
MOTORCRAFT®

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 LV ALTO RENDIMIENTO

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 1 PINT

(16 FLUID OZ.)  CARACTERÍSTICAS

 PM-20 WSS-M6C65-A2 AND 
ISO4925 CLASS 6

4002233

Nueva formulación de baja viscosidad, respuesta 
más rápida a temperaturas más bajas, 
recomendado para los nuevos sistemas de frenos 
ABS con control de estabilidad.

Cumple FMVSS DOT 4 y 6 normas ISO4925. 

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 5.1

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 1 PINT

(16 FLUID OZ.)  CARACTERÍSTICAS

 PM-21 WSS-M6C65-A3 4549329

Reemplaza el Super DOT 4. Número de parte 
YS4J-195420-AA.

Fórmula misma alta calidad.

Cumple norma FMVSS DOT 5.1.

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER 12 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

 PM-1-C  WSS-M6C65-A1 4128025

Para vehículos con disco, tambor o ABS.
Punto de ebullición en húmedo mínimo de 
(140°C) 284°F y un punto de ebullición en seco de 
500°F (260°C).
Cumple DOT 3, SAE J1703 y FMVSS especificación 
116.

LIMPIADOR PIEZAS DE METAL DE FRENOS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
13 OZ.

AEROSOL CARACTERÍSTICAS

 PM-4-A N/A 4777666 Limpieza rápida - Secado rápido.
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SELLADORES Y ADHESIVOS



SELLADORES Y ADHESIVOS
MOTORCRAFT®

SILICONA SELLANTE - SELLADOR DE FUGAS / REPARADOR DE BURLETES

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  3 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

 TA-32  ESB-M4G92-A 4529724

Junta y polivalente adhesivo / sellador, Ácido 
acético caucho de silicona de curado a 
temperatura ambiente.
Muchos otros usos como sellar las fugas, y la 
reparación de burletes desgarrados.

ADHESIVO DE EMPAQUETADURAS
(SE ADHIERE BIEN EN ALUMINIO HIERRO, ACERO Y MAGNESIO)

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  0.2 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

 TA-16 WSK-M2G348-A5 4529565

Material para juntas anaeróbico Flexible (Rojo)
El uso de bridas mecanizdas rígidas con menos de 
0.010 “brecha, Sellos en el montaje, Se adhiere 
bien al aluminio, hierro, acero y magnesio.
También puede ser utilizado en casos 
automáticos / manuales transeje, cajas de cambio 
de velocidad, tubos de tiras reactivas, bombas de 
agua y las bridas del motor.

GEL ADHESIVO INSTANTANEO
(USO EN METALES, MADERA, PAPEL, TELA, CUERO, CAUCHO, PLÁSTICOS)

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER .06 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

TA-19-C  WSS-M2G401-B5 4551873

Adhesivo instantáneo, resistencia a la intemperie, 
uso en metales, madera, papel, telas, cuero, 
caucho, cerámica y la mayoría de los plásticos.
Puede ser utilizado en los paneles del tablero de 
instrumentos, líneas de vacío, ajuste flojo, 
emblemas y molduras laterales del cuerpo de 
vinilo sueltos.

ADHESIVO ESPEJO RETROVISOR

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 0.01/0.02
FLUID OZ.

CARACTERÍSTICAS

TA-17-B  N/A 4534714

Permanentemente vuelve a montar espejos a los 
parabrisas,  Logra fuerza manejo en segundos; la 
fuerza de montaje del espejo en 15 minutos.
Superfast, de alta resistencia, adhesivo 
instantáneo.

REPARADOR DESEMPAÑADOR VIDRIO TRASERO

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 0.125

FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

PM-11 WSB-M4J58-B 4549153 Reparador desempañador vidrio trasero.
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SELLADORES Y ADHESIVOS
MOTORCRAFT®

SILICONA SELLADORA DE EMPAQUES (EJES DELANTEROS)
MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  5 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

TA-30  WSE-M4G323-A4 5033420
Sellador para aplicaciones de alta temperatura.
Material de viscosidad no corrosivo, alta, que 
comienza a curar en minutos.

SILICONA REMOVEDOR DE EMPAQUES (LIMPIEZA SIN DAÑAR SUPERFICIE DE SELLADO)
MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  12 OZ. AEROSOL CARACTERÍSTICAS

 ZC-30-A  N/A 4551072

Específicamente formulado para suavizar silicona 
RTV curado y residuo de juntas de acero multicapa.
Permite la eliminación de los residuos de junta con 
una espátula de plástico o de madera.
Segura para aluminio y emitidos superficies de la 
junta de hierro.
Asegura un proceso de limpieza seguro sin riesgo de 
dañar la superficie de sellado.

SELLADOR DE CONEXIONES ROSCADAS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  0.2 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

 TA-24-B WSK-M2G350-A2 4551073

Sella de forma instantánea conexiones roscadas. 
Resistente a los fluidos del motor y de transmisión.
Lubrica tornillos, también se puede usar en 
conexiones de entrada de combustible, líneas 
hidráulicas, los enchufes de salida de agua, eje 
trasero.

TRABARROSCAS 262 ROJO
MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  0.2 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

TA-26 WSK-M2G351-A6 4523546

Alta resistencia (rojo)Evita el aflojamiento de las 
tuercas, pernos, tornillos y accesorios.
También puede ser utilizado en los asientos y 
puertas pernos, tapones de copa, tubos de varilla, 
pernos del motor, pernos de la corona, 
rodamientos y ejes.

ULTRASELLADOR DE SILICONA GRIS
MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 2.4 FLUID OZ
( CAJA X 12 ) CARACTERÍSTICAS

 TA-29  N/A 4124490

RTV silicona (gris) diseñado para bridas rígidas. 
Resistente al aceite, líquido de transmisión, aceites 
para engranajes y refrigerante.
Para uso en cárter de transmisión y tapas, placas 
de recubrimiento del eje y cubiertas caja de 
transferencia.

ADHESIVO SELLADOR AZUL
MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  0.2 FLUID OZ. CARACTERÍSTICAS

 TA-25-B  N/A 4549156
Roscas de fuerza media (azul).
Curas sin agrietarse o disminuyendo.
Evita el aflojamiento de las tuercas, pernos, 
tornillos y accesorios.
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QUÍMICOS ESTÉTICOS

Los químicos estéticos Motorcra�® están diseñados 
con formulaciones de altísima calidad para proteger, 
dar brillo, embellecer y remover polvo, grasa, mugre 
y otras partículas contaminantes de las diferentes 
áreas interiores y exteriores de los vehículos, con la 
finalidad de proporcionarles una apariencia de 
nuevos en todo momento.



REPARACIÓN DE COLISIÓN & BODY



REPARACIÓN DE COLISIÓN & BODY
MOTORCRAFT®

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  16 FLUID OZ CARACTERÍSTICAS

 PM-13-A N/A 4606403

Excelente y duradera protección contra la 
corrosión y resistencia al desgaste, para 
temperaturas de servicio superiores a 180°F 
(82°C).
Aplicar con brocha, rodillo o pistola. La superficie 
debe estar libre de aceite, suciedad y otros 
materiales extraños.
Aplicar al espesor de la película 2.5 mil.

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE PARTES METÁLICAS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
25 – 9.5”

X 12” WIPES CARACTERÍSTICAS

 ZC-31-A N/A 4529564

Utilizar como preparación de la superficie antes de 
aplicar selladores de silicona RTV.
Ayuda a limpiar y desengrasar las superficies 
metálicas; elimina la luz. 
RTV residuos de silicona.

ADHESIVO PARA PLÁSTICOS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  1.7 FLUID OZ CARACTERÍSTICAS

TA-9 N/A 4142084

Un adhesivo estructural para unir una variedad de 
plásticos, fraguado rápido a temperatura 
ambiente.
También es ideal para la unión de propósito 
general de los componentes de equipamiento. 
Alta resistencia estructural adhesivo de uretano 
100 % de sólidos de No COV.

Excelente resistencia de la unión. Se puede pintar 
en 10 minutos, No encoge, grieta o cáscara.
Se adhiere a todos los metales imprimados o 
pintados, y la mayoría de los plásticos 
automotrices.
Disponible en 10.3 fl. onza (305 ml) tubos de 
masilla de aluminio.

SELLADOR DE UNIONES

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  10.3 FLUID OZ CARACTERÍSTICAS

TA-2-B N/A 4550391
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INTERIOR & EXTERIOR



LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
120 M

(CAJA X  12)   CARACTERÍSTICAS

MZC-56A N/A 300319

Su avanzada fórmula permite un excelente poder 
de limpieza, creando al momento de su aplicación 
una capa repelente invisible que disminuye la 
fricción entre el limpiaparabrisas y parabrisas.
Mejora la capacidad de remover el agua durante la 
lluvia.
Disminuye la adhesión de insectos, polvo y 
suciedad.

NEUTRALIZADOR DE ÁCIDOS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  1 U.S. GAL CARACTERÍSTICAS

 ZC-1-A N/A 4534710

Neutraliza los ácidos que pueden haber sido 
depositados sobre la superficie de la pintura 
durante el transporte y almacenamiento, elimina 
siliconas, ceras, oxidación y otros contaminantes 
antes de lijar.
Nota: Este producto es el primer paso en la 
neutralización, la limpieza, proceso de tres pasos 
recomendada por Ford para los acabados 
automotrices.

NEUTRALIZADOR ALKALINO

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  1 U.S. GAL   CARACTERÍSTICAS

 ZC-2-A N/A 4534711

Limpia profundamente las superficies para 
eliminar depósitos alcalinos pintados, disuelve 
partículas metálicas ferrosas. 
Nota: Este producto es el segundo paso en la 
neutralización, la limpieza, proceso de tres pasos 
recomendada por Ford para los acabados 
automotrices especificados por TSB 04-9-6. 

REMOVEDOR DE INSECTOS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
16 FLUID OZ
(CAJA X  12) CARACTERÍSTICAS

 ZC-42 N/A 4601971

Excelente para remover sin necesidad de tallar con 
gran esfuerzo. Remueve insectos, brea y residuos 
gomosos. No daña la pintura ni los faros del auto.
Nota: Para obtener mejores resultados, lave 
primero la superficie con detalle Motorcra�® 
Wash, ZC-3-A.

INTERIOR & EXTERIOR
MOTORCRAFT®
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LIMPIADOR DE METAL

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  16 FLUID OZ CARACTERÍSTICAS

 ZC-15  ESR-M5B194-B 5035712

Elimina el óxido en el cromo, quita los productos 
químicos, ayuda a restaurar el brillo de cromo, 
aluminio y latón.
Frotar en adelante, dejar secar y luego limpiar. 
Acción disolvente rápido. Ahorra tiempo.
Nota: No utilizar en superficies galvanizadas ni 
pintadas.

SHAMPOO PARA LAVADO DEL VEHÍCULO

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
1 U.S. GA

(CAJA X 4) CARACTERÍSTICAS

 ZC-3-A  ESR-M14P4-A 4226633

La fórmula pH 7.0 (neutro) elimina la suciedad sin 
eliminar ceras, abrillantadores o selladores, 
fórmula concentrada - cuando se diluye con agua 
como se recomienda, cada 1 US galón produce 128 
galones de lavado.
Nota: Este producto es el tercer paso en la limpieza 
de neutralización recomendada por Ford.

SHAMPOO & DESENGRASANTE PARA MOTOR

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  15 OZ. AEROSOL CARACTERÍSTICAS

 ZC-20  ESR-M14P3-A 4226635

Limpia grasa, aceite y mugre del motor, fórmula 
concentrada a base de agua que puede ser 
aplicada usando un atomizador.
Úsese para limpiar las carcasas de la transmisión, 
equipo hidráulico, motores electrónicos sellados, 
cubierta del engranaje y herramientas manuales.

LIMPIADOR DE TAPICERÍA

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  18 OZ. AEROSOL CARACTERÍSTICAS

 ZC-54 N/A 5036261

El sistema de aerosol provee una excelente 
espuma para una limpieza profunda.
Úsese en todo tipo de alfombras y tapicería.
No se use en seda, terciopelo, vinilo ni superficies 
de piel.
Remueve suciedad, grasa y mugre para devolverle 
una apariencia de nuevo.

INTERIOR & EXTERIOR
MOTORCRAFT®
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ELIMINADOR DE MANCHAS/TAPICERÍA

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
16 FLUID OZ
(CAJA X 12) CARACTERÍSTICAS

ZC-14 N/A 4601972

Efectivo removedor de manchas en tapicería de 
autos. No es flamable, fórmula a base de agua. 
No contiene solventes a base de cloro. Rápida 
acción y fácil de usar. 
Excelente para su uso sobre grasa, aceite, 
manchas y mugre.
Seguro para su uso en la limpieza de la tapicería. 

INTERIOR & EXTERIOR
MOTORCRAFT®

LIMPIADOR DE VIDRIOS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
15 OZ. AEROSOL

(CAJA X 12) CARACTERÍSTICAS

 ZC-23 ESR-M14P5-A 4420554

Limpiador espumante, elimina manchas, no 
perjudicial para las superficies pintadas. Excelente 
para la eliminación de revestimiento de tránsito de 
todas las superficies de vidrio, incluido el vidrio del 
espejo. Utilice únicamente según las indicaciones. 
No utilizar sobre superficies que no sean de vidrio y 
espejos.

LIMPIADOR DE RINES Y LLANTAS

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER  16 FLUID OZ CARACTERÍSTICAS

ZC-28 N/A 4226638

Elimina eficazmente el polvo de los frenos, puede 
requerir cierta agitación con esponja para 
depósitos pesados.
Producto combinado, limpia de forma segura los 
neumáticos.
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RETOQUES DE PINTURA



RETOQUES DE PINTURA
MOTORCRAFT®

PINTURA EN AEROSOL - COLOR PLATA - PARA PARTES DE METAL

MOTORCRAFT®

PART NUMBER
SPECIFICATION

NUMBER
 1 U.S. GAL
(CAJA X 4)

CARACTERÍSTICAS

PM-19K207-AA  ESR-M2P92-A 4551071

Excelente para reacondicionamiento de los 
vehículos.

Utilice para repintado, salpicaduras y otros, partes 
del cuerpo de metal. 

Valiosa herramienta para retocar automóviles y 
camiones.
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EL PODER DE LA CALIDAD

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

*Las fotos de los productos son de referencia.


